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FLATLINE / SLIMLINE Montageanleitung Aufdach-Befestigung

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt gemäss 2001/58/EG
Antifrogen SOL VP 1981 Seite 4

Stoffschlüssel: SXR104094 Überarbeitet am: 19.02.2004
Version : 1 - 13 / D Druckdatum : 21.03.2005

Stockpunkt : -34 °C
Methode : DIN 51583

Siedetemperatur : ca. 107 °C  (  1.013 mbar)
Methode : ASTM D 1120

Flammpunkt : > 110 °C
Methode : DIN 51758 (closed cup)

Zündtemperatur : > 550 °C
Methode : DIN 51794

Brandfördernde 
Eigenschaften:

nicht anwendbar

Selbstentzündungs -
temperatur :

nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze : nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze : nicht bestimmt

Verdampfungs -
geschwindigkeit:

nicht bestimmt

Dampfdruck : ca. 20 mbar (20 °C)
Methode : Berechnet nach Syracuse.

Dichte : ca. 1,07 g/cm3 (20 °C)
Methode : DIN 51757

Schüttdichte : nicht anwendbar

Relative Dampfdichte 
bezogen auf Luft :

nicht bestimmt

Löslichkeit in Wasser :  (20 °C)
mischbar

Löslich in ... : Fett
nicht bestimmt

pH-Wert : 7,5 - 9 (20 °C)
Methode : DIN EN 1262
Wurde unverdünnt bestimmt.

n-Oktanol/Wasser-
Verteilungskoeffizient            
(log Pow) :

nicht bestimmt

Viskosität (kinematisch) : ca. 7 mm2/s ( 20 °C)
Methode : DIN 51562

Brennzahl : nicht anwendbar
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NAU GmbH
Umwelt- und Energietechnik
Naustrasse 1
85368 Moosburg-Pfrombach
Tel.: +49 (0) 87 62 / 92 - 0
Fax: +49 (0) 87 62 / 34 70
E-Mail: office@nau-gmbh.de
Internet: www.nau-gmbh.de




