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18. PUB-K 300 – 2000 l

Der Pufferspeicher PUB-K ist für Kaltwassersatz (Kühlkreislauf) geeignet. Durch seine
solide Ausführung ist er für maximale Betriebsüberdrücke bis 6 bar geprüft.
Der Pufferspeicher vergrößert wasserseitig das Anlagenvolumen und erhöht somit die
Wirtschaftlichkeit und die Lebensdauer der Anlage.
Der Pufferspeicher PUB-K ist aus Qualitätsstahl S235 JRG2 gefertigt. Der Speicher ist
außen mit einer speziellen Rostschutzgrundierung versehen.
Als Wärmedämmung kommen auf Wunsch Armaflexplatten, vollflächig mit dem Speicher
verklebt zur Anwendung. Es kann zwischen 19 mm, 32 mm Dämmschichtdicke mit oder
ohne 1 mm verzinktem Blechmantel gewählt werden.
Sonderanfertigungen wie zusätzliche Flansche, oder Flansche anstatt Muffen,
Düsenrohre, Prallblenden oder sonstige Einbauten möglich.

Pufferspeicher für Kaltwasser

Armaflex-Kälteschutzisolierung  auf Wunsch
Plattenmaterial dampfdicht verklebt mit / ohne 1mm verzinktem Blechmantel

Typ PUB-K PUB-K PUB-K PUB-K
300 400 500 600

Isolierdicke mm 19 19 19 19
mm 32 32 32 32
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Pufferspeicher Typ PUB-K PUB-K PUB-K PUB-K
Inhalt Kaltwasser l 300 400 500 600
Max. Betriebsdruck bar  6 6 6 6
Abmessungen
Ø ohne Isolierung d mm 550 600 650 750
Höhe H mm 1590 1770 1880 1685
Kippmaß mm 1650 1820 1940 1750
Gewicht kg 75 90 130 165
Anschlüsse
Vorlauf-/Rücklauf Heizung 1 IG 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Thermometer / Thermostat 2 IG 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Entleerung 3 IG 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Anschlusshöhen
Vorlauf Heizung 1 A mm 1300 1470 1570 1350
Thermometer oben 2 B mm 1100 1280 1380 1160
Thermometer Mitte 2 C mm 780 870 930 830
Thermometer unten 2 E mm 450 465 470 500
Rücklauf Heizung / Entleerung F=G mm 260 275 280 310
Bodenfreiheit K mm 75 75 75 75

Inhalt Kaltwasser l 800 1000 1500 2000

Max. Betriebsdruck bar 6 6 6 6
Abmessungen
Durchmesser ohne Isolierung  d mm 750 850 1000 1100
Höhe H mm 1989 2067 2173 2407
Kippmaß mm 2031 2118 2311 2478
Gewicht kg 156 205 350 429
Anschlüsse
Vorlauf-/Rücklauf Heizung 1 IG 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Thermometer / Thermostat 2 IG 3/4"  3/4" 3/4" 3/4"
Entleerung 3 IG 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Anschlusshöhen
Vorlauf Heizung 1  A mm 1665 1711 1791 2006
Thermometer oben 2 B mm 1475 1521 1601 1816
Thermometer Mitte 2 C mm 952 1021 1036 1191
Thermometer unten 2 E mm 490 521 471 566
Rücklauf Heizung / Entleerung F=G mm 300 331 281 376
Bodenfreiheit J mm 75 75 75 75
Kranhaken - - 2 St. 2 St.

Pufferspeicher für Kaltwasser

Abmessungen

Technische Änderungen vorbehalten
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NAU GmbH

Umwelt- und Energietechnik

Naustr.1

85368 Moosburg-Pfrombach

Tel.: +49 (0) 87 62 / 92 – 0

Fax: +49 (0) 87 62 / 34 70

E-Mail: office@nau-gmbh.de

Internet: www.nau-gmbh.de
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