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Pufferspeicher Typ PUB-K PUB-K PUB-K PUB-K
Inhalt Kaltwasser l 300 400 500 600
Max. Betriebsdruck bar  6 6 6 6
Abmessungen
Ø ohne Isolierung d mm 550 600 650 750
Höhe H mm 1590 1770 1880 1685
Kippmaß m m 1650 1820 1940 1750
Gewicht kg 75 90 130 165
Anschlüsse
Vorlauf-/Rücklauf Heizung 1 IG 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Thermometer / Thermostat 2 IG 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Entleerung 3 IG 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Anschlusshöhen
Vorlauf Heizung 1 A mm 1300 1470 1570 1350
Thermometer oben 2 B mm 1100 1280 1380 1160
Thermometer Mitte 2 C mm 780 870 930 830
Thermometer unten 2 E mm 450 465 470 500
Rücklauf Heizung / Entleerung F=G mm 260 275 280 310
Bodenfreiheit K mm 75 75 75 75

Inhalt Kaltwasser l 800 1000 1500 2000

Max. Betriebsdruck bar 6 6 6 6
Abmessungen
Durchmesser ohne Isolierung  d mm 750 850 1000 1100
Höhe H mm 1989 2067 2173 2407
Kippmaß m m 2031 2118 2311 2478
Gewicht kg 156 205 350 429
Anschlüsse
Vorlauf-/Rücklauf Heizung 1 IG 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Thermometer / Thermostat 2 IG 3/4"  3/4" 3/4" 3/4"
Entleerung 3 IG 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Anschlusshöhen
Vorlauf Heizung 1  A mm 1665 1711 1791 2006
Thermometer oben 2 B mm 1475 1521 1601 1816
Thermometer Mitte 2 C mm 952 1021 1036 1191
Thermometer unten 2 E mm 490 521 471 566
Rücklauf Heizung / Entleerung F=G mm 300 331 281 376
Bodenfreiheit J mm 75 75 75 75
Kranhaken - - 2 St. 2 St.

Pufferspeicher für Kaltwasser

Abmessungen

Technische Änderungen vorbehalten
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