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Neuheiten und Änderungen zur Preisliste 01/201 1

SOLAR

• Neu: MEGALINE Großflächen-Holzrahmenkollektor für Indachmontage

FLATLINE Q nicht mehr im Lieferprogramm

FLATLINE BE Ultra nicht mehr im Lieferprogramm

Achtung:
Alle Maßangaben zu den Pufferspeichern unterliegen einer Fertigungstoleranz und können um +/- 5mm
abweichen !
Exakte Maßeinhaltung nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung.

Neuheiten

Speicherprogramm

• Neu: Wärmedämmung aus Mineralwoll-Mantel 100mm dick

• Neu: Solarspeicher DUO 2T -P

Schichtspeicher UNI nicht mehr im Lieferprogramm

Allgemeine Hinweise zu V erkaufs- und Lieferbedingungen

1. Für alle Geschäfte gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, sowie die mit der Auftragsannahme

bestätigten Vereinbarungen.

2. Alle Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

3. Lieferungen:

a) bei einem Bestellwert > 1.500 € LKW frei Haus, unabgeladen innerhalb Deutschlands (Festland) und Österreich.

b) bei einem Bestellwert < 1.500 € ab Werk, zuzüglich Fracht nach Aufwand.

c) für Bestellungen die mit Paketdienst verschickt werden, berechnen wir generell 10,- €  Bearbeitungsgebühr zzgl. Porto.

4. Mit der Veröffentlichung dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

5. Änderungen jeglicher Art und Irrtum vorbehalten.

SOLAR-Zubehör

• Neu: Solar-Pumpengruppen

• Neu: Solar Übergabestationen

• Neu: Solar-Frischwasserstationen

• Neu: Solar-Refraktometer

• Neu: Edelstahlwellrohr

• Neu: Solarregelung Solar Control BX plus
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Neue Kollektorgeneration
modernste Technik

brilliante Optik

NAU Solarwärme-Systeme

SAPHIRLINE

NAU Hochleistungs-Flachkollektoren mit Vollflächen-Absorber und
blauer, hochselektiver Vakuum-Beschichtung.
Solar-Sicherheitsklarglas mit höchster Lichtdurchlässigkeit,
hagelschlaggeprüft.
Für Aufdach-, Flachdach- oder Indach- Montage geeignet.
Doppelwandiger Aluminium-Rahmen, dunkel pulverbeschichtet.
Brillante Optik
Kollektor mit 2 Anschlüssen, Cu Ø 18 mm.

SAPHIRLINE
Kollektorfläche 2,35 m², mit Fühlertauchhülse, Reihenmontage bis 6 Kollektoren  je Feld, mehrere
Felder parallel nach Tichelmann einbinden.

Solar Keymark Nr. 011-7S 1489F

SAPHIRLINE 19202242 -,--
Anschlüsse Kurzseite

SAPHIRLINE Q 19202243 -,--
Anschlüsse Langseite

Abmessungen:

2.225 mm x 1.056 mm x 73 mm

Kollektorfläche 2,35 m²

Aperturfläche 2,2 m²

Absorberfläche 2,19 m²

Wärmeträgerinhalt 1,25 l

Gewicht: 33 kg

Technische Daten:

Anschlüsse wahlweise Kurz-/Langseite

Warengruppe  20

ACHTUNG:
Bei Kollektorausführung Q muß das
Edelstahlwellrohr Verbindungs-Set   Art.Nr. 19500013
oder Art.Nr. 19500014 verwendet werden!

Verbindungs-Set Ø 18 mm für  Q-Kollektoren

Edelstahlwellrohr ca. 28 cm lang mit 19500013               -,--
Schneidringverschraubung und Isolierung. 19500016               -,--
Für  Q- Kollektoren vorgeschrieben!
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Über Jahre bewährt
                              Zigtausende im Einsatz

NAU Solarwärme-Systeme

FLATLINE

NAU Hochleistungs-Flachkollektor mit Vollflächen-Absorber und
blauer, hochselektiver Vakuum-Beschichtung.
Solar-Sicherheitsglas matt/matt, hagelschlaggeprüft.
Für Aufdach-, oder Flachdach- Montage geeignet.
Doppelwandiger Aluminium-Rahmen, dunkel eloxiert.
Kollektor mit 2 Anschlüssen, Cu Ø 18 mm.

FLATLINE BE Pro plus
Kollektorfläche 2,1 m², mit Fühlertauchhülse, Reihenmontage bis 6 Kollektoren  je Feld, mehrere
Felder parallel nach Tichelmann einbinden.

FLATLINE 19202211 -,--

Anschlüsse Kurzseite

Abmessungen:

1.992 mm x 1.052 mm x 93  mm

Kollektorfläche 2,1 m²

Aperturfläche 1,91 m²

Absorberfläche 1,91 m²

Wärmeträgerinhalt 1,1 l

Gewicht: 34 kg

Technische Daten:

Solar Keymark Nr. 011-7S 186F

Warengruppe 19
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FUTURELINE

NAU Hochleistungs-Flachkollektor . Art. Nr . Preis

Design und Elegance wirkungsvoll kombiniert. 19202230 -,--
Vollflächen-Absorber mit blauer
hochselektiver V akuum-Beschichtung und
Solar-Sicherheitsglas, hagelschlaggeprüft.
Blaue LED-Beleuchtung für Lichteffekt
bei Nacht. Rahmenlose Glasabdeckung.
Für Aufdach - Montage

Kollektorfläche 2,13 m², mit Fühlertauchhülse
Reihenmontage bis 7 Kollektoren je Feld,
mehrere Felder parallel nach Tichelmann
einbinden. Rahmen dunkel eloxiert, Glasscheibe
rahmenlos verklebt.
Mit 2 Anschlüssen kurzseitig, Cu Ø 18 mm.
Abmessungen:
2003 mm x 1064 mm x 72 mm, Gewicht: 32 kg
Beleuchtung: 12V / 170mA

DESIGN Kollektor
für höchste Ansprüche

NAU Solarwärme-Systeme

FUTURLINE

MEGALINE                     Großflächenkollektor

MEGALINE XL 60 MEGALINE XL 80 MEGALINE XL 100

Abmessungen (L x B x H) 3019 x 2030 x 105 mm 4012 x 2030 x 105 mm 5005 x 2030 x 105 mm
Bruttofläche 6,13 m² 8,14 m² 10,16 m²
Aperturfläche 5,55 m² 7,45 m² 9,35 m²
Absorberfläche 5,54 m² 7,39 m² 9,24 m²
Gewicht 135 kg 177 kg 223 kg

Art.Nr. Anschluß links / rechts 19202500  / 19202501 19202510  / 19202511 19202520  / 19202521

Preis €/St. ohne Transp. u Montage -,-- -,-- -,--

Holzrahmen Großflächenkollektor für Indachmontage.
Vollflächen-Absorber mit blauer hochselektiver V akuum-
Beschichtung und Solar-Sicherheitsglas, hagelschlag-
geprüft.

Kollektorfläche 6,13 m² bis  10,16m² , mit Fühlertauchhülse.
Mit 2 Anschlüssen rechts od. links, Cu Ø 18 mm.

für Dachneigung > 22°

Indachverblechung sowie Transport und Montage siehe Seite 16-17

Solar Keymark Nr. 011-7S 1569F

NEU

FUTURELINE

Warengruppe 19.1

Warengruppe 23
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NAU Solarwärme-Systeme

Hinweis: Das Montagesystem ist nach DIN 1055 T5 für Schneelastzone II bis 400 m über NN ausgelegt. Bei Schnee-
lasten über 0,75 kN/m² oder Windlasten über 0,5 kN/m² empfehlen wir, die Anzahl der Dachhaken zu erhöhen bzw.
Blechschindeln anstelle der Dachziegel zu verwenden.

 Aufdach-Mont agesysteme hochkant

1-er 2-er 3-er

2 + 2 2 + 3 3 + 3

 Typ Ziegel Trapezblech Eternit / Schiefer

Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis €

 1-er 19500415 -,-- 19502415 -,-- 19502415 -,--
-
 2-er 19500425 -,-- 19502425 -,-- 19502425 -,--

 3-er 19500435 -,-- 19502435 -,-- 19502435 -,-

 Typ Flachdach Ziegel Trapezblech Eternit / Schiefer

Art.Nr . Preis €   Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis €

 1-er 19504115 -,-- 19500115 -,-- 19500215 -,-- 19500215 -,--

 2-er 19504125 -,-- 19500125 -,-- 19500225 -,-- 19500225 -,--

 3-er 19504135 -,-- 19500135 -,-- 19500235 -,-- 19500235 -,--

 Aufständerung hochkant

2 + 2 + 3

TUBELINE CPC Ultra

Warengruppe 22

Warengruppe 22

Warengruppe 22
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Vakuum-Röhrenkollektor .
Absorber mit hochselektiver , blauer V akuum-Be-
schichtung. Röhre direkt durchströmt mit außenlie-
gendem Parabol-Spiegel zur besseren Energieaus-
nutzung.
Montagemöglichkeiten nur hochkant.

Kollektorfläche 1,15 m²
Aperturfläche 1,0 m²
Röhrenanzahl 6 Stück
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Gehäusefarbe: aluminiumgrau
Abmessungen:
1640mm x 700mm x 100mm
Anschlüsse Ø 15mm incl. Verschraubung
Gewicht: 19 kg

TUBELINE CPC Ultra 19111500 -,--

Solar Keymark Nr. 011-7S113R

TUBELINE                     Vakuum Röhrenkollektor
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Solar-Warmwasser Pakete

Personenzahl 2 - 3 3 - 4 5 - 6 6 - 7

Kollektorfläche m² 4,7 19202242 7,05 19202242 7,05 19202242 9,4 19202242

Speichergröße Liter 300 11270301 400 11270401 500 11270501 500 11270501

Solar-Pumpengruppe Typ 15 19549935 15 19549935 15 19549935 15 19549935

Schneidringverschraubung  für Ø18mm 1 Satz 19549918 1 Satz 19549918 1 Satz 19549918 1 Satz 19549918

Ausdehnungsgefäß Liter 12 19551120 18 19551150 18 19551150 18 19551150

Solar-Flüssigkeit Liter 25 19500800 25 19500800 25 19500800 50 2x 19500800

Regelung Typ 1030 19563565 1030  19563565 1030 19563565 1030 19563565

Anschluss-Set Stück 1 19500021 1 19500021 1 19500021 1 19500021

Verbindungs-Set Stück 1 19500011 2 19500011 2 19500011 3 19500011

Kollektorbefestigung siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14

mit SAPHIRLINE Art.Nr. 19402000 19402040 19402080 19402120

mit SAPHIRLINE Q Art.Nr. 19402010 19402050 19402090 19402130

Preis mit Speicher € -.-,- -.-,- -.-,- -.-,-

mit SAPHIRLINE Art.Nr. 19402020 19402060 19402060 19402140

mit SAPHIRLINE  Q Art.Nr. 19402030 19402070 19402070 19402150

Preis ohne Speicher € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--

Kollektorstückzahl 2 3 3 4

SAPHIRLINE   Hochleistungs-Flachkollektor
Warengruppe  20
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Personenzahl 2 - 3 3 - 4 4 - 5 4 - 6

Kollektorfläche m² 4,2 19202211 6,3 19202211 6,3 19202211 8,4 19202211

Speichergröße Liter 300 11270301 300 11270301 400 11270401 500 11270501

Solar-Pumpengruppe Typ 15 19549935 15 19549935 15 19549935 15 19549935

Schneidringverschraubung  für Ø18mm 1 Satz 19549918 1 Satz 19549918 1 Satz 19549918 1 Satz 19549918

Ausdehnungsgefäß Liter 12 19551120 18 19551150 18 19551150 18 19551150

Solar-Flüssigkeit Liter 25 19500800 25 19500800 25 19500800 50  2x 19500800

Regelung Typ 1030 19563565 1030 19563565 1030 19563565 1030 19563565

Anschluss-Set Stück 1 19500021 1 19500021 1  19500021 1  19500021

Verbindungs-Set Stück 1 19500011 2 19500011 2 19500011 3 19500011

Kollektorbefestigung siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14

Art.Nr. 19400010 19400020 19400030 19400040

Preis mit Speicher € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--

Art.Nr. 19400050 19400060 19400060 19400080

Preis ohne Speicher  € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--

Kollektorstückzahl 2 3 3 4

Hydraulisches Prinzipschaltbild

FLATLINE BE Pro plus   Hochleistungs-Flachkollektor

Solar-Warmwasser Pakete

Warmwasserspeicher T yp DUO 2

Warengruppe 19
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Solar-Warmwasser und Heizungsunterstützung

SAPHIRLINE  Hochleistungs-Flachkollektor Warengruppe  20

Kollektorstückzahl 4 5 6 7
Kollektorfläche m² 9,4 19202242 11,75 19202242 14,1 xx 16,45 19202242

Solar-Pumpengruppe Typ 15 19549935 15 19549935 15 19549935 15 19549935

Schneidringverschraubung Ø mm 18 19549918 18 19549918 22 19549922 22 19549922

Ausdehnungsgefäß Liter 25 19551180 25 19551180 35 19551185 50 19551195

Solar-Flüssigkeit Liter 2x25 19500800 2x25 19500800 2x25 19500800 2x25 19500800

Regelung Typ 2010 19563574 2010 19563574 2010 19563574 2010 19563574

Anschluss-Set Stück 1 19500021 1 19500021 1 19500021 2 19500021

Verbindungs-Set Stück 3 19500011 4 19500011 5 19500011 5 19500011

Kollektorbefestigung siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14

mit SAPHIRLINE Art.Nr. 19402160 19402180 19402200 19402220

mit SAPHIRLINE Q Art.Nr. 19402170 19402190 19402210 19402230

Preis ohne Speicher € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--

Empfohlene Speichertypen 825 1000/1100 1500 1500

Typ SPU-S/TW 16360815 16361015 16361515 16361515
Wärmedämmung 16582082 16582105 16582150 16582150

Preis inkl. Wärmedämmung        € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--
Typ SPU-2S/TW 16360816 16361016 16361516 16361516
Wärmedämmung 16582082 16582105 16582150 16582150

Preis inkl. Wärmedämmung        € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--
Typ UNI Solar R/TW 17000827 17001107 17001507 17001507
Wärmedämmung 16580082 16580110 16580150 16580150

Preis inkl. Wärmedämmung        € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--

3-Wege-Umschaltventil 19500770 19500770 19500770 19500770

siehe auch Seite 20        € -,-- -,-- -,-- -,--
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Kollektorfläche m² 10,5 19202211 12,6 19202211 14,7 19202211 16,8 19202211

Solar-Pumpengruppe Typ 15 19549935 15 19549935 15 19549935 15 19549935

Schneidringverschraubung Ø mm 18 19549918 22 19549922 22 19549922 22 19549922

Ausdehnungsgefäß Liter 25 19551180 25 19551180 35 19551185 50 19551195

Solar-Flüssigkeit Liter 2x25 19500800 2x25 19500800 2x25 19500800 2x25 19500800

Regelung Typ 2010 19563574 2010 19563574 2010 19563574 2010 19563574

Anschluss-Set Stück 1 19500021 1 19500021 2 19500021 2 19500021

Verbindungs-Set Stück 4 19500011 5 19500011 5 19500011 6 19500011

Kollektorbefestigung siehe Seite 10-14 siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14 siehe Seite 12 -14

mit Flatline Art.Nr. 19400200 19400210 19400220 19400230

Preis ohne Speicher € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--

Empfohlene Speichertypen  825 1000/1100 1500 1500

Typ SPU-S/TW 16360815 16361015 16361515 16361515
Wärmedämmung 16582082 16582105 16582150 16582150

Preis inkl. Wärmedämmung        € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--

Typ SPU-2S/TW 16360816 16361016 16361516 16361516
Wärmedämmung 16582082 16582105 16582150 16582150

Preis inkl. Wärmedämmung        € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--

Typ UNI Solar R/TW 17000827 17001107 17001507 17001507
Wärmedämmung 16580082 16580110 16580150 16580150

Preis inkl. Wärmedämmung        € -.-,-- -.-,-- -.-,-- -.-,--

3-Wege-Umschaltventil 19500770 19500770 19500770 19500770

siehe auch Seite 20        € -,-- -,-- -,-- -,--

Hydraulisches Prinzipschaltbild

5 6 7 8Kollektorstückzahl

Solar-Warmwasser und Heizungsunterstützung

FLATLINE BE Pro plus   Hochleistungs-Flachkollektor Warengruppe 19
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Aufdach-Mont age-Pakete SAPHIRLINE / FLA TLINE

Montage
hochkant nebeneinander
oder  liegend übereinander

    Ziegeldach Eternit/Schieferdach      Trapezdach    Blechfalzdach

10° - 70° 10° - 70° 10° - 70° 10° - 70°

Preise setzen sich zusammen aus:  Montagesystem und Montageschienenverbinder.

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- € -,--  € -,-- € -,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

964-€

19510420 19512420 19512422 19541420

19510430 19512430 19512432 19541430

19400310 19400440 19400570 19400700

19400330 19400460 19400590 19400720

19510410 19512410 19512412 19541410

19400360 19400490 19400620 19400750

19400380 19400510 19400640 19400770

19400400 19400530 19400660 19400790

19400370 19400500 19400630 19400760

-.-,-- € -,-- € -,-- € --,-- €
19400340 19400470 19400600 19400730

4 x

Q
-,-- € -,-- € -,-- € -,-- €

19400390 19400520 19400650 19400780

19400320 19400450 19400580 19400710

Montage
Aufständerung hochkant

Eternit/Schieferdach      Trapezdach    Blechfalzdach

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,--  € -,-- € -,-- €

-,-- € -,-- € -,-- €

19512120 19512122 19511120

19512130 19512132 19511130

19400960 19401090 19401220

19400980 19401110 19401240

19512011 19512513 19511011

19512021 19512523 19511021

-,-- € -,-- € -,-- €
19400990 19401120 19401250

Aufständerung quer

19400970 19401100 19401230

Q

Q Q

Q Q Q

Q

5 x Q

6 x Q

Q

Q Q

NAU Solarwärme-Systeme

    Ziegeldach

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

19510120

19510130

19510135

19510150

19510011

19510021

-,-- €
19510160

19510140

    Flachdach

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

-,-- €

19544120

19544130

19400830

19400850

19544011

19544021

-,-- €
19400860

19400840

Warengruppe 19

5 x

6 x

8 x

5 x

6 x

8 x

 Quermontage nebeneinander

-,-- € -,-- € - ,-- €
19401021 19401151 19401281

Q Q Q -,-- €
19510031

-,-- €
19400891



13

S
ol

ar
w

är
m

e-
S

ys
te

m
e

NAU Solarwärme-Systeme

Indach-Mont age-Pakete nur für SAPHIRLINE-Kollektoren

Komplettes Montagepaket aus kunststoffbeschichtetem Alu-Blech (Farbe dunkelbraun) und Verbundblechüber-
gang unten. Für Dacheindeckung aus Ziegel oder Schiefer geeignet! Dachneigung > 22°

19402240

-,-- €

19402290

-,-- €

19402300

-,-- €

19402310

-,-- €

19402320

-,-- €

19402330

-,-- €

19402370

-,-- €

19402360

-,-- €

19402350

-,-- €

19402340

-,-- €ca. 2.392

ca. 4.544

ca. 5.620

ca. 8.848

ca. 6.696

ca. 2392

ca. 3.468

ca. 4.544

ca. 5.620

ca
. 

5.
53

0

ca
. 

5.
53

0
ca

. 
5.

53
0

ca
. 

5.
53

0

ca
. 

3.
22

5

ca
. 

3.
22

5

ca
. 

3.
22

5
ca

. 
3.

22
5

ca
. 

3.
22

5

B-Basispaket  für 2 Kollektoren Art.Nr. Preis €

SAPHIRLINE nebeneinander 19402240 -,--

BE-Erweiterungspaket  für 1 Kollektor Art.Nr. Preis €

SAPHIRLINE nebeneinander 19402250 -,--

BÜ-Basispaket für 2 Kollektoren Art.Nr. Preis €
SAPHIRLINE übereinander 19402260 -,--

ÜE-Erweiterungspaket  für 1 Kollektor Art.Nr. Preis €
SAPHIRLINE übereinander 19402270 -,--

Indach-Montage Komponenten für SAPHIRLINE Warengruppe 19

B B

B B

BÜ BÜ

BEB B

ca. 3.468

ca
. 

3.
22

5

ÜE

B B BE

Ü Ü

Das Montagesystem und die Pakete beinhalten die Blecheinfassungen
und die notwendigen Kleinteile. Anschluß- und Verbindungs-Sets sind
im Indachmontage Paket  nicht  enthalten.
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Hinweis:
Die Montagesysteme sind nach DIN 1055 T5 für Schneelastzone II bis 400 m über NN ausgelegt. Bei Schneelasten über 0,75 kN/m² oder
Windlasten über 0,5 kN/m² empfehlen wir, die Anzahl der Dachhaken zu erhöhen bzw. Blechschindeln anstelle der Dachziegel zu verwenden.

1-er je Kollektor 2-er 3-er 1-er Erw .

2 + 2 2 + 3 3 + 3 Bestand + 1 Erw.

 + 2 Schienenverbinder + 2 Schienenverbinder + 2 Schienenverbinder

 Typ Ziegel Trapezblech Blechfalz* Eternit / Schiefer

Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis €

 1-er 19510410 -,-- 19512412 -,-- 19541410 -,-- 19512410 -,--

 2-er 19510420 -,-- 19512422 -,-- 19541420 -,-- 19512420 -,--

 3-er 19510430 -,-- 19512432 -,-- 19541430 -,-- 19512430 -,--

 1-er 19510490 -,-- 19512492 -,-- 19541490 -,-- 19512490 -,--
 Erw.

 Typ Flachdach Ziegel Trapezblech Blechfalz* Eternit / Schiefer

Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis €

 1-er 19544110 -,-- 19510110 -,-- 19512112 -,-- 19511110 -,-- 19512110 -,--

 2-er 19544120 -,-- 19510120 -,-- 19512122 -,-- 19511120 -,-- 19512120 -,--

 3-er 19544130 -,-- 19510130 -,-- 19512132 -,-- 19511130 -,-- 19512130 -,--

 Typ Flachdach Ziegel Trapezblech Blechfalz* Eternit / Schiefer

Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis € Art.Nr . Preis €

 1-er 19544011 -,-- 19510011 -,-- 19512513 -,-- 19511011 -,-- 19512011 -,--

Montage-Schienenverbinder Art.Nr. 19513000 Preis €  -,--

* Bei Blechfalzmontage muss der Dachaufbau überprüft werden. Das Blechfalzdach muss für Windlasten von min. 0,75 kN/m² Kollektor-
fläche ausgelegt sein! Evtl. muss auf eine Montage mit Stockschrauben ausgewichen werden.

 Aufständerung für Flachkollektoren, hochkant

 Aufständerung für Flachkollektoren, quer

NAU Solarwärme-Systeme

 Aufdach-Mont agesysteme für Flachkollektoren

Q

Q Q

Für individuelle Zusammenstellung

Montage-Schienenverbinder Art.Nr. 19513000 Preis €  -,--

S
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Warengruppe 19
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Typ 85  kg    L x B x H 890 x 220 x 180 mm 19504800 -,--

Typ 170  kg L x B x H 1800 x 220 x 180 mm 19504801 -,--

Art.Nr . Preis €

Warengruppe 19

NAU Solarwärme-Systeme

B

H L

 Betonsockel für Flachdach

Erforderliche Betonsockel für Gebäudehöhen von 8m - 20m
Windlasten bis 0,5 kN/m², min. 130kg/m² Kollektor
Ein Abstand von 2 m zwischen Kollektor und Gebäudekante sollte nicht unterschritten werden.

Aufständerung           Anzahl Kollektoren      Betonsockel T yp 85      Betonsockel T yp 170

quer 1 0 2

hochkant 1 0 2

quer 2 0 4

hochkant 2 0 4

quer 3 2 4

hochkant 3 2 4

quer 4 2 6

hochkant 4 2 6

quer 5 4 6

hochkant 5 4 6

quer 6 4 8

hochkant 6 0 10

quer 7 4 10

hochkant 7 8 8

Erforderliche Betonsockel für Gebäudehöhen bis 8m,
Windlasten bis 0,5 kN/m², min. 75kg/m² Kollektor
Ein Abstand von 2 m zwischen Kollektor und Gebäudekante sollte nicht unterschritten werden.

Aufständerung           Anzahl Kollektoren      Betonsockel T yp 85 Betonsockel T yp 170

quer 1 2 0

hochkant 1 0 2

quer 2 4 0

hochkant 2 0 3

quer 3 6 0

hochkant 3 0 3

quer 4 8 0

hochkant 4 0 6

quer 5 10 0

hochkant 5 0 6

quer 6 12 0

hochkant 6 0 6

quer 7 14 0

hochkant 7 0 8
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MEGALINE XL 60 MEGALINE XL 80 MEGALINE XL 100

Abmessungen (L x B x H) 3019 x 2030 x 105 mm 4012 x 2030 x 105 mm 5005 x 2030 x 105 mm
Bruttofläche 6,13 m² 8,14 m² 10,16 m²
Aperturfläche 5,55 m² 7,45 m² 9,35 m²
Absorberfläche 5,54 m² 7,39 m² 9,24 m²
Gewicht 135 kg 177 kg 223 kg

Art.Nr. Anschluß links / rechts 19202500  / 19202501 19202510  / 19202511 19202520  / 19202521

Preis €/S t. ohne Transp. u Mont age -,-- -,-- -,--

          Blecheinfassung für Dachneigung >22°  (Holzunterlegkeil muß extra bestellt werden!)

Grundset Ziegel  BLG ohne  Holzkeil 6Z  Art. Nr. 19402500 8Z  Art. Nr. 19402510 10Z  Art. Nr. 19402520

Preis € -,-- -,-- -,--

Erweiterung Ziegel  BLE 8m² 8Z  Art. Nr. 19402530 8Z  Art. Nr. 19402530 8Z  Art. Nr. 19402530

Preis € -,-- -,-- -,--

Blechverlängerung Ziegel  2m senk. BLV Art. Nr. 19402540 Art. Nr. 19402540 Art. Nr. 19402540

Preis € -,-- -,-- -,--

Grundset Schindel/Eternit  BLG ohne  Holzkeil 6E  Art. Nr. 19402550 8E  Art. Nr. 19402560 10E  Art. Nr. 19402570

Preis € -,-- -,-- -,--

Erweiterung Schindel/Eternit  BLE 8m² 8E  Art. Nr. 19402580 8E  Art. Nr. 19402580 8E  Art. Nr. 19402580

Preis € -,-- -,-- -,--

Blechverl. Schindel/Eternit  2m senk. BLV Art. Nr. 19402540 Art. Nr. 19402540 Art. Nr. 19402540

Preis € -,-- -,-- -,--

Grundset Biberschwanz  BLG ohne  Holzkeil 6B  Art. Nr. 19402600 8B  Art. Nr. 19402610 10B  Art. Nr. 19402620

Preis € -,-- -,-- -,--

Erweiterung Biberschwanz  BLE 8m² 8B  Art. Nr. 19402630 8B  Art. Nr. 19402630 8B  Art. Nr. 19402630

Preis € -,-- -,-- -,--

Blechverl. Biberschwanz  2m senk. BLV 2B  Art. Nr. 19402640 2B  Art. Nr. 19402640 2B  Art. Nr. 19402640

Preis € -,-- -,-- -,--

Abdeckschiene 2m  ADS Art. Nr. 19402650

Preis € -,--

Übergangsblech Grundset 1 lfm.  GÜ Art. Nr. 19402660

Preis € -,--

Erweiterung übereinander 1 lfm. horizontal EWÜ Art. Nr. 19402670

Preis € -,--

Holzunterlegkeil 1 lfm. HUK Art. Nr. 19402680

Preis € -,--

Holzrahmen-Kollektoren 6,13m² 8,14m² 10,16m²

MEGALINE XL

NAU Solarwärme-Systeme

Großflächenkollektor für Dachneigung >22°, für flachere Dächer auf Anfrage
Preise ohne Transport und Montage ab Werk.

Solar Keymark Nr. 011-7S 1569F

NEU

Warengruppe 19.1
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14,27m²

6,13m² 8,14m² 10,16m²

16,28m²

18,3m² 12,26m²

16,28m² 20,32m²

MEGALINE XL Materialzusammenstellung Blecheinfasssung

1 x Grundset 6m²,
3 x Holzunterlegkeil

1 x Grundset 8m²,
4 x Holzunterlegkeil

1 x Grundset 10m²,
5 x Holzunterlegkeil

1 x Grundset 6m²,
1 x Erweiterungsset 8m²,
1 x Abdekchschiene 2m
7 x Holzunterlegkeil

1 x Grundset 8m²,
1 x Erweiterungsset 8m²,
1 x Abdekchschiene 2m
8 x Holzunterlegkeil

1 x Grundset 10m²,
1 x Erweiterungsset 8m²,
1 x Abdekchschiene 2m
9 x Holzunterlegkeil

1 x Grundset 6m²,
1 x Übergangblech Grundset,
3 x Holzunterlegkeil,
2 x Erweiterung übereinander 1lfm horizontal
1 x Blechverlängerung 2m senkrecht

1 x Grundset 8m²,
1 x Übergangblech Grundset,
4 x Holzunterlegkeil,
3 x Erweiterung übereinander 1lfm
horizontal
1 x Blechverlängerung 2m senkrecht

1 x Grundset 10m²,
1 x Übergangblech Grundset,
5 x Holzunterlegkeil,
4 x Erweiterung übereinander 1lfm horizontal
1 x Blechverlängerung 2m senkrecht

Transport und Mont agepreise in Österreich

Kategorie A = PLZ 40-53, 32, 33, 36       Kategorie B = PLZ 10-99 ausgenommen PLZ der Kategorie A

Transport und Montage eines Megaline – Moduls inkl. direkter Dachdurch-
führung am  Vor- und Rücklauf des Kollektors inkl. Kran LKW mit 21m Ausleger
in Kategorie A -,00

In Kategorie B -,00

Transport und Montage jedes weiteren Megaline – Moduls auf derselben
Dachfläche -,00

Preis pro Regiestunde für sonstige Arbeiten
Auf- und Eindecken des Ziegeldaches (2 Mann)  -,00

Montage der Blecheinfassung pro lfm Blech -,00

Netto-Preis €/St.

Transport und Mont agepreise in Bayern

Andere Postleitzahlengebiete: Preise nach Anfrage

Transport und Montage eines Megaline – Moduls inkl. direkter Dachdurch-
führung am  Vor- und Rücklauf des Kollektors inkl. Kran LKW mit 21m Ausleger
in Kategorie A = PLZ 83,84,94 -,00

In Kategorie B = PLZ 80, 81, 82, 85, 92, 93 -,00

Transport und Montage jedes weiteren Megaline – Moduls auf derselben
Dachfläche -,00

Preis pro Regiestunde für sonstige Arbeiten
Auf- und Eindecken des Ziegeldaches (2 Mann)  -,00

Montage der Blecheinfassung pro lfm Blech -,00

Die angeführten Pauschalpreise basieren auf Kalkulation für ohne Hilfsmittel begehbare Dachflächen auf Einfamilienhäusern.

Das Gerüst ist, wenn erforderlich, bauseitig zu stellen.

Ihre Auftragserteilung sowie Terminabsprachen richten sie bitte mit Foto, Plan und sonstigen montagerelevanten Unterlagen an:

Fa. McSolar Handel und Montage GmbH
Tel. Nr.: 0043 (0)7767-24424-12
Fax: 0043 (0)7767-24424-4 Hr. Flotzinger
Mail: mario.flotzinger@mcsolar.net
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Solar Pumpengruppen

NAU Solarwärme-Systeme

Bezeichnung Artikelnr . Preis €

Typ 15R
ohne Regelung

Typ 15 / 30

Warengruppe 19
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Solar Pumengruppe T yp 70 (IG 1 1/4“) 19549938 --,--
für Volumenstrom von 20 - 70 l/min.
komplett montiert und isoliert bestehend aus:
- Wandhalter,
- 2 Thermometer,
- 2 Absperrschieber mit Rückschlagklappe,
- Flowmeter bis 20 - 70 l/min,
- Sicherheitsgruppe 10 bar mit Manometer
- eingebauter Luftabscheider im Vorlauf
- Umwälzpumpe Grundfos Wilo Star RS 30/8

MAG-Anschluß-Set 19549939 -,--
für AD-Gefäße bis 35l, bestehend aus:
Wandhalter, Edelstahlwellrohr, Kappenventil

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Solar-Pumpengruppe T yp 15 (AG 1“) 19549936 -,--
für Volumenstrom bis 15 l / min.

komplett montiert und isoliert bestehend aus:
- 2 Thermometer,
- 2 Absperrschieber mit Rückschlagklappe,
- Umwälzpumpe Wilo ST 25/6,
- Flowmeter bis 15 l/min,
- Luf tabscheider im V orlauf
- Sicherheitsgruppe 10 bar mit Manometer

Solar-Pumpengruppe T yp 15 R (AG 1“) 19549946 -,--
für Volumenstrom bis 15 l / min.
Ausstattung wie Typ 15, jedoch
Wärmedämmung mit Ausschnitt zum bauseitigen
Einbau der Regelung
Solar Control 1020, 1030  oder 2010

Solar-Pumpengruppe T yp 30 (AG 1“) 19550036 -,--
für Volumenstrom bis 30 l / min.
komplett montiert und isoliert bestehend aus:
- Umwälzpumpe Wilo ST 25/7,
- Flowmeter bis 30 l/min,
- Sonstige Ausstattung wie Typ 15

Solar-Pumpengruppe T yp 15 A (AG 1“) 19549937 -,--
für Volumenstrom bis 15 l / min.

komplett montiert und isoliert bestehend aus:
- 2 Thermometer,
- 2 Absperrschieber mit Rückschlagklappe,
- Flowmeter bis 15 l/min,
- Luf tabscheider im V orlauf
- Sicherheitsgruppe 10 bar mit Manometer
- Pumpe Wilo Stratos Tec 25/7
  Effizienzklasse A

1 Satz Schneidringverschraubungen (4 Stück)
für Solar-Pumpengruppe T yp 15(R) / Typ 30
IG 1“, Überwurfmutter roh
für Cu-Rohr Ø 18 mm 19549918 -,--
für Cu-Rohr Ø 22 mm 19549922 -,--

1 Satz Verschraubungs-Set AG 3/4“ (2 Stück) 19549925 -,--
für Solar-Pumpengruppe T yp 15(A,R) / Typ 30
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Zubehör Kollektoren

NAU Solarwärme-Systeme
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Bezeichnung Artikelnr . Preis €Warengruppe 19

Anschluss-Set Ø 18 mm für Flatline/Saphirline 19500021 -,--
für den Anschluss von Vor- und Rücklauf des
jeweiligen Kollektorfeldes bestehend aus:
- 1 Paar Anschluß-T-Stücke mit Entlüftung

Mont age-Schienen-V erbinder-Set 19513000 -,--
jeweils 2 Stück erforderlich bei Verbindung
von 2 Montagepaketen

Edelstahldachhaken 19510091 -,--
mit Schraubenset

1 Edelstahlstockschraube 250 mm 19512440 -,--
mit Schraubenset

Edelstahl-Wellrohr-Set für Flachkollektoren
mit Entlüf tungs-T -Stücken 19500100 -,--
für die flexible Dachdurchführung bestehend aus:
- 1 Paar Edelstahl-Wellrohre Ø 18 mm
  Länge 1000 mm, mit Isolierung
- 1 Paar Rohrentlüfter-Verschraubungen

Edelstahl-Wellrohr-Set für Röhrenkollektor 19500102 -,--
für die flexible Dachdurchführung
bestehend aus:
- 1 Paar Edelstahl-Wellrohre Ø 15 mm
  Länge 1000 mm, mit Isolierung

Edelstahl-Wellrohr-Set für Flatline/Saphirline 19500101 -,--
für die flexible Dachdurchführung
bestehend aus:
- 1 Paar Edelstahl-Wellrohre Ø 18 mm
  Länge 1000 mm, mit Isolierung

Verbindungs-Set Ø 18 mm für Flatline/Saphirline 19500013 -,--

Edelstahlwellrohr ca. 28 cm lang mit
Schneidringverschraubung und Isolierung
für Q Kollektoren vorgeschrieben

Verbindungs-Set Ø 18 mm  für Flatline/Saphirline 19500011 -,--
für die Verbindung zwischen den Kollektoren
bestehend aus:
- 2 Winkelstücke
- 1 Verbindungsrohr aus Cu, 145 mm lang

1 Edelstahlstockschraube 350 mm 19512485 -,--
mit Schraubenset

1 Edelstahlblechfalzklemme 19513950 -,--
mit Schraubenset

Verbindungs-Set Ø 18 mm  für Flatline/Saphirline 19500016 -,--
für die Verbindung zwischen den Kollektoren
- 2 Winkelstücke
- 1 Edelstahlwellrohr
für Q Kollektoren vorgeschrieben

NEU

Liefrbar

ab Mai
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NEU

Grösse: 12 l 19551120 -,--
Grösse: 18 l 19551150 -,--
Grösse: 25 l  19551180 -,--
Grösse: 33/35 l 19551185 -,--
Grösse: 50 l 19551195 -,--
Grösse: 80 l 19551200 -,--
Grösse: 100 l 19551210 -,--

(Wand/Boden)
(bodenstehend)
(bodenstehend)
(bodenstehend)

Anschluss: 3/4“
Anschluss: 3/4“
Anschluss: 3/4“
Anschluss: 3/4“
Anschluss: 1“
Anschluss: 1“
Anschluss: 1“

Membran-Druckausdehnungsgefäss
nach DIN 4807 geeignet bis 100°C
Betriebsdruck: 10 bar,             Vordruck: 4,0 bar

Kappenventil Anschluss: IG 3/4“ 19551300 -,--
für AD-Gefäss Anschluss: IG 1“ 19551301 -,--
mit Draht und Plombe gesichert

Vorschaltgefäss 19551100 -,--
zum Schutz des AD-Gefässes vor unzulässiger
Temperaturbelastung. Inhalt: 5 l
Anschlüsse: 2 x 3/4“
Betriebstemperatur max. 140°C
max. Druck 10 bar
Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -27°C

für Flachkollektoren 25 l Kanister 19500800 -,--
Farbe blaugrün 10 l Kanister 19500810 -,--

für Röhrenkollektor 25 l Kanister 19500803 -,--
CPC Ultra (Farbe rot) 10 l Kanister 19500813 -,--

3-Wege-Umschaltventil 230 V / 50 Hz

mit Anschlussverschraubungen 1“    AG 19500770 -,--
Betriebstemperatur 100°C 3/4“ AG 19500755 -,--
max. Druck 10 bar
(im Solar- und Heizkkreislauf einsetzbar)
ACHTUNG:
2 wechselseitige Eingänge
1 Ausgang
Pumpe muß saugseitig beim Anschluß  AB sein
Anschlüsse: stromlos offen: A - AB

3-Wege-Umschaltventil 230 V / 50 Hz

Anschlüsse1“  IG 19500760 -,--
Betriebstemperatur 100°C
max. Druck 10 bar
(nur im Heizkreislauf einsetzbar)
ACHTUNG:
1 Eingang
2  wechselseitige Ausgänge
Pumpe muß druckseitig beim Anschluß AB sein
Anschlüsse: stromlos offen: AB - B

Bezeichnung Artikelnr . Preis €

A B

AB

A

B

AB

Warengruppe 19

Frostschutz-Prüfer (Refraktometer) 19500851 -,--
für NAU Wärmeträgerflüssigkeit (blaugrün)

Zubehör Kollektoren

Thermostatischer Brauchwassermischer
einstellbar 38°- 65°C Anschluss 3/4“ AG 19500700 -,--
inkl. Anschlussverschr. Anschluss 1“ AG 19500705 -,--

Füll- und Spülpumpe 19550200 -,--
inklusive Saug- / Druckschlauch
Anschlussteile und Kugelhähne
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Edelst ahlwellrohr

NAU Solarwärme-Systeme

NEU

Warengruppe 19

Edelstahlwellrohr Werkstoff:1.4404 / 316L
Doppel-Wellrohr mit UV-beständiger Wärmedämmung aus Hochtemperaturkaut-
schuk bis 150°C (kurzzeitig bis 175°C). Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK.
Dämmdicke 13mm oder 19mm.
Mit Leitung für Kollektorfühler.
Längen 10m, 15m und 20m.           Größere Längen auf Anfrage

DEWR 2 x DN16 mit 13mm Dämmdicke 10 lfm 19564110Z -,--
15 lfm 19564115 -,--
20 lfm 19564120 -,--

DEWR 2 x DN16 mit 19mm Dämmdicke 10 lfm 19564210 -,--
15 lfm 19564215 -,--
20 lfm 19564220 -,--

DEWR 2 x DN20 mit 13mm Dämmdicke 10 lfm 19564310 -,--
15 lfm 19564315 -,--
20 lfm 19564320 -,--

DEWR 2 x DN20 mit 19mm Dämmdicke 10 lfm 19564410 -;--
15 lfm 19564415 -,--
20 lfm 19594420 -,--

DEWR 2 x DN25 mit 13mm Dämmdicke 10 lfm 19564510 -;--
15 lfm 19564515 -,--
20 lfm 19564520 -,--

DEWR 2 x DN25 mit 19mm Dämmdicke 10 lfm 19564610 -;--
15 lfm 19564615 -,--
20 lfm 19564620 -,--

Verschraubungsset mit Innengewinde Stück

DN 16  x  3/4“     IG 19500504 -,--
DN 20  x  3/4“     IG 19500505 -,--

Verschraubungsset mit Außengewinde Stück

DN 16  x  1/2“     AG 19500501 -,--
DN 20  x  3/4“     AG 19500502 -,--
DN 25  x  1“        AG 19500503 -, --

Löt- und Pressverbindungsset Stück

                              DN 16  x  22    Ø
A

19500506 -,--
                              DN 20  x  22    Ø

A
19500507 -,--

Klemmringverschraubungsset auf Cu-Rohr Stück

DN 16  x  22    Ø
A

19500508 -,--
DN 20  x  22    Ø

A
19500509 -,--

Kupplungsset zum V erlängern Stück

DN 16  x  DN 16 19500510 -,--
DN 20  x  DN 20 19500511 -,--
DN 25  x  DN 25 19500512 -,--

geeignet bis 4 Kollektoren (1Feld)

geeignet bis 6 Kollektoren (1Feld)

geeignet bis 10 Kollektoren (2 Felder)

passend für Solar-Pumpengruppe Typ 15,30

Bezeichnung Artikelnr . Preis €
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Zubehör Regelungssysteme

NAU Solarwärme-Systeme

Bezeichnung Artikelnr . Preis €

Solarregelung Solar Control 2010 19563574 -,--
für z.B. Zweispeicheranlage, Ost-West-Dach,
Heizkreisrücklaufanhebung etc.
mit System-Monitordisplay, Schutzfunktionen,
Wärmemengenabschätzung (schemenabhängig)
und 2 Relaisausgänge zur Drehzahlregelung.
Inkl. 4 Fühler (2 x FKP6, 2 x FRP6).

Solarregelung Solar Control 3010 19563582 -,-
für z.B. Ost-West-Dachsystem mit 1-2 Speicher
und Heizkreisrücklaufanhebung, solare Einschich-
tung (Umschaltventil), Wärmeaustausch etc.
mit System-Monitordisplay, Schutzfunktionen,
zeitabhängige Thermostatfunktion, Anschluss-
möglichkeit für Volumenmessteil V40
und V-Bus-Schnittstelle.
Inkl. 5 Fühler (2 x FKP6, 3 x FRP6).

Temperaturdifferenz-Regler Control 1 10 17830002 -,--
für z.B. die Ansteuerung eines Umschaltventils
zur Rücklaufanhebung oder dem Wärmeaustausch
zwischen zwei Speichern.
Der angeschlossene Verbraucher wird über eine
einstellbare Einschalt-Temperaturdifferenz und
einer festen Ausschalt-Temperaturdifferenz geregelt.
Zusätzlich kann eine Maximal- oder Minimaltem-
peratur eingestellt werden.
Inklusive 2 Fühler (1 x FKP6, 1 x FRP6)

Solarregelung Solar Control 1020 19563564 -,--
für Standard-Solaranlage mit System-Monitordis-
play, Schutzfunktionen, Wärmemengenabschätz-
ung und 2tem Relaisausgang für Thermostatfunk-
tion  (z.B. Übertemperaturabbau).
Inkl. 3 Fühler (1 x FKP6, 2 x FRP6).

Solarregelung Solar Control 1030 19563565 -,--
Inkl. 3 Fühler (1 x FKP6, 2 x FRP6).
Funktion wie Solar Control 1020,
jedoch mit stufenloser Drehzahlsteuerung

Warengruppe 19
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Solarregelung Solar Control BX plus
Der Systemregler ist mit fünf Relaisausgängen
und neun Sensoreingängen ausgestattet,
verfügt über PWM-Ausgänge  zur
Drehzahlregelung energiesparender
Hocheffizienzpumpen. Mit dem integrierten SD-
Karteneinschub können Anlagendaten
aufgezeichnet und Firmware-Updates
aufgespielt werden. An den VBus® des BX Plus
können neben zahlreichen Zubehörgeräten auch
bis zu zwei EM Erweiterungsmodule
angeschlossen werden, die den Regler um je
sechs Sensoreingänge und fünf
Relaisausgänge erweitern
Inkl.4 Fühler

19563598 -,--

NEU
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Bezeichnung Artikelnr . Preis €

Volumenmessteil V40 ohne Fühler
für Solar Control 3010, 3020, 4010, MX; geeignet
für Wasser-Glykolgemische; Nennweite DN 20
(bis zu 8 Flachkollektoren)   0,6 m³/h 19563595 -,--
(bis zu 20 Flachkollektoren) 1,5 m³/h 19563596 -,--
(bis zu 34 Flachkollektoren) 2,5 m³/h 19563597 -,--

Übersp annungsschutz T yp SP1 19563980 -,--
für Kollektorfühler (alle Regelungen)

Zubehör Regelungssysteme

NAU Solarwärme-Systeme

Warengruppe 19

Solar- und Heizungsregler Solar Control  4010 19563585 -,--
Universelle Regelung für den Einsatz in Systemen
mit bis zu 2 Kollektorfeldern und bis zu 4 Speichern.
Über zuschaltbare Funktionen und Optionen sind
viele individuelle Solar- und Heizsysteme realisierbar
(z.B. 1 witterungsgeführter Heizkreis). Anschluss
möglichkeit für 2 Volumenmessteile V40 und 2
Schnittstellen (V-Bus, RS232). 9 Relaisausgänge
Inkl. 6 Fühler (2 x FKP6, 4 x FRP6).

Solar- und Heizungsregler Solar Control  3020 19563584 -,--

Universelle Regelung für den Einsatz in Systemen
mit bis zu 2 Kollektorfeldern und bis zu 4 Speichern.
Über zuschaltbare Funktionen und Optionen sind
viele individuelle Solar- und Heizsysteme realisierbar
(z.B. 1 witterungsgeführter Heizkreis). Anschluss
möglichkeit für 1 Volumenmessteil V40 und
1 Schnittstelle (V-Bus). 7 Relaisausgänge
Inkl. 6 Fühler (2 x FKP6, 4 x FRP6).

solange Vorrat reicht

solange Vorrat reicht

Edelstahlschutzrohr  für Fühler 19500014 -,--
nie wieder Marderverbiss

Øi 10mm, Øa 15mm, Länge ca. 1000 mm

Außenfühler F AP 13, PT 1000
für Temperatur-Differenzregelung

Solar-Control 3020, 4010, MX 19500920 -,--

Speicherfühler FRP 150, PT 1000
inklusive Tauchhülse 1/2“
für Temperatur-Differenzregelung
Solar-Control
110, 1020, 1030,  2010, 3010, 3020, 4010, BX 19563900 -,--

Kollektorfühler FKP 6, PT 1000
für Temperatur-Differenzregelung
Solar-Control
110, 1020, 1030,  2010, 3010, 3020, 4010, BX 19563890 -,--

Heizkreis-Erweiterungsmodul HKM 2 19563589 -,--
für Solar Control 3020, 4010, BX
für die Ansteuerung eines witterungsgeführten
Mischerkreises
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Solar-Übergabestation (ein Heizkreis)
zur solaren Beladung von  Pufferspeicher
- 1 Plattenwärmetauscher
- 2 Umwälzpumpen
- Sicherheitsgruppe Solarkreis mit Sicherheitsventil
- Manometer
- Durchflusssreguliergerät *
- Absperreinrichtungen mit Schwerkraftbremsen
- Regelung vorprogrammiert

Bezeichnung          Artikelnr . Preis €Warengruppe 18
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Solar-Übergabest ationen

Solar-Übergabestationen

bis  30m² Kollektorfläche  SÜS-1/30 18550210 -,--
bis  50m² Kollektorfläche  SÜS-1/50 18550215 -,--
bis  80m² Kollektorfläche  SÜS-1/80 * 18550220 -,--

- 1 Drei-Wege Ventil
- 1 Plattenwärmetauscher
- 2 Umwälzpumpen
- Sicherheitsgruppe Solarkreis mit Sicherheitsventil
- Manometer
- Durchflusssreguliergerät *
- Absperreinrichtungen mit Schwerkraftbremsen
- Regelung vorprogrammiert

Solar-Übergabestation (zwei Heizkreise)
für Zonenbeladung oder zwei Pufferspeicher

bis  30m² Kollektorfläche  SÜS-2/30 18550225 -,--
bis  50m² Kollektorfläche  SÜS-2/50 18550230 -,--
bis  80m² Kollektorfläche  SÜS-2/80 * 18550235 -,--

SÜS-1

SÜS-2

NEU

NEU

SÜS-1/ 30/50 SÜS-2/ 30/50 SÜS-1/80 SÜS-2/80

B x H x T
500 x 850 x 260

B x H x T
475 x 835 x 226

Pumpen:
2 x Grundfos UPS 15-60

Pumpen:
Primär: Wilo Stratos 25/1-11

Sekundär: Wilo Star RS 25/7-3
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NAU Speicher-Systeme

Frischwasser-S tationen

Frischwasser-Stationen

Frischwasserstation
geeignet für die Trinkwasserversorgung in Ein-und Zweifamilien-
häusern.
Niedrige Heizungsrücklauftemperaturen während der Zapfung
sorgen für eine sehr gute Anwendbarkeit bei Solareinbindungen,
Holzkessel oder anderen regenerativen Energieträgern. Die
Trinkwarmwassertemperatur kann an einem Thermostaten zwi-
schen 40°C und 70°C eingestellt werden.

Bezeichnung          Artikelnr . Preis €Warengruppe 18

Zapfmenge  2,5 bis 25 l/min
FWS-25 18550240 -,--

FWS-25

Technische Daten: (HxBxT)  690 x 400 x 186 mm
Anschlüsse: Sanitär 3/4“ AG flachdichtend
Anschlüsse: Heizung 1“ AG flachdichtend
Rücklauftemperatur zum Pufferspeicher < 20°C
Pumpe. Wilo RS 15/6
Max. Arbeitsdruck Trinkwasser 10 bar
Elektrische Versorgung: 230V

NEU

Frischwasserstation

geeignet für die Trinkwasserversorgung in Ein-und Mehrfamilien-
häusern, auch Parallelbetrieb möglich bis 80 l/min.
Niedrige Heizungsrücklauftemperaturen während der Zapfung
sorgen für eine sehr gute Anwendbarkeit bei Solareinbindungen,
Holzkessel oder anderen regenerativen Energieträgern. Die
Trinkwarmwassertemperatur kann an einer Digitalregelung zwi-
schen 45°C und 55°C eingestellt werden.

Zapfmenge: 2,5 bis 40 l/min, Parallelbetrieb bis 80l/min
FWS-40 18550250 -,--
Zirkulationseinheit 18550255 -,--
Pumpe Wilo ZRS 15/4-3

FWS-40

Technische Daten: (HxBxT)  480 x 820 x 195mm
Anschlüsse. 3/4“ AG
Max. Leistung Vorlauf Primär (Heizwasser): 1.650 l/h
Max. Leistung Vorlauf Sekundär (Warmwasser): 2.400 l/h
Max. Arbeitsdruck: 6 bar
Elektrische Versorgung: 230V, 90W

NEU

Kaltwassertemperatur Vorlauftemperatur Warmwassertemp. Zapfleistung Zapfleistung Rücklauftemperatur
°C °C °C l/min kW °C

10 50 45 21,8 53 22
10 55 50 21 59 24
10 60 55 21 65 26
10 70 45 40 97 18
10 75 50 40 109 17
10 75 55 40 124 20

Kaltwassertemperatur Vorlauftemperatur Warmwassertemp. Zapfleistung Zapfleistung Rücklauftemperatur
°C °C °C l/min kW °C

10 50 45 15 37 21
10 55 45 17 42 19
10 65 45 23 56 18
10 75 45 25 61 16
10 85 45 25 61 15
10 90 45 25 61 14
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Frischwasser-S tationen

Frischwasser-Stationen

Bezeichnung          Artikelnr . Preis €Warengruppe 18

Frischwasserstation
geeignet für große Objekte, Mietshäuser, Hotels, Sportheime.
Zwei parallele Pumpen auf der Primärseite: Die zweite
Pumpe wird aktiviert, wenn die Regelung dies aufgrund der
Warmwasseranforderung für erfoderlich hält. Sollte die erste
Pumpe eine Störung haben, wird dies durch eine Warneinrichtung
signalisiert. Die zweite Pumpe ermöglicht das noch ca. 60%
der max. möglichen Warmwassermenge, im Störungsfall der
ersten Pumpe, zur Verfügung gestellt werden können.

Technische Daten: (HxB)  900 x 1000 mm
Anschlüsse Heizungswasser 1 1/2“
Anschlüsse Sanitärwasser 1 1/4“
Max. Leistung Vorlauf Primär (Heizwasser): 8 - 10,5 m³/h
Max. Leistung Vorlauf Sekundär (Warmwasser): bis 9 m³/h

Zapfmenge 10 bis 135 l/min
FWS-135 18550260 -,--

FWS-135

Kaltwassertemperatur Vorlauftemperatur Warmwassertemp. Zapfleistung l/min Zapfleistung kW
°C °C °C  Typ 135 / 180 Typ 135 / 180

10 50 45 110 270
10 55 45 141 346
10 60 45 180 441
10 65 45 220 539

FWS-180

NEU

NEU

Zapfmenge 10 bis 180 l/min
FWS-180 18550265 -,--

Frischwasserstation
geeignet für große Objekte, Mietshäuser, Hotels, Sportheime.
Zwei parallele Pumpen auf der Primärseite: Die zweite
Pumpe wird aktiviert, wenn die Regelung dies aufgrund der
Warmwasseranforderung für erfoderlich hält. Sollte die erste
Pumpe eine Störung haben, wird dies durch eine Warneinrichtung
signalisiert. Die zweite Pumpe ermöglicht das noch ca. 60%
der max. möglichen Warmwassermenge, im Störungsfall der
ersten Pumpe, zur Verfügung gestellt werden können.

Technische Daten: (HxB)  900 x 1000 mm
Anschlüsse Heizungswasser 1 1/2“
Anschlüsse Sanitärwasser 1 1/4“
Max. Leistung Vorlauf Primär (Heizwasser): 8 - 10,5 m³/h
Max. Leistung Vorlauf Sekundär (Warmwasser): bis 9 m³/h

NEU

Kaltwassertemperatur Vorlauftemperatur Warmwassertemp. Zapfleistung l/min Zapfleistung kW
°C °C °C  Typ 135 / 180 Typ 135 / 180

10 50 45 78 191
10 55 45 108 265
10 60 45 135 331
10 65 45 175 428
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Hochleistungsflachkollektor  SAPHIRLINE

Personenzahl 2-4 4+5 6-9 10-12 13+14 15+16
Speichervolumen in Liter 300 400 500 600  800 900

Paketgrösse 2-er 3-er 4-er 5-er 6-er
Flachkollektor SAPHIRLINE 2 3 4 5 6 192022xx
Anschluss-Set 1 1 1 1 1 19500021
Verbindungs-Set 1 2 3 4 5 19500011
1er Ziegel-Aufdachbefestigung 0 0 0 0 0 19510410
2er Ziegel-Aufdachbefestigung 1 0 2 1 0 19510420
3er Ziegel-Aufdachbefestigung 0 1 0 1 2 19510430
Montage-Schienen-Verbinder 0 0 2 2 2 19513000
Wärmeträgerfl. 10 l 0 0 1 0 0 19500810
Wärmeträgerfl. 25 l 1 1 1 2 2 19500800
Solarpumpengruppe Typ 15 1 1 1 1 1 19549936
AD-Gefäss 12 l 1 0 0 0 0 19551120
AD-Gefäss 18 l 0 1 1 0 0 19551150
AD-Gefäss 25 l 0 0 0 1 1 19551180
Regelung Solar-Control 1020 1 1 1 1 1 19563564
Edelstahl-Wellrohr-Set 1 1 1 1 1 19500101

Paketlisten

NAU Solarwärme-Systeme

Hochleistungs-Flachkollektor FLA TLINE
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Hochleistungs-V akuumröhrenkollektor TUBELINE CPC Ultra
Personenzahl 2-3 4 5 6 7
Speichervolumen in Liter 300 400 400 500 500
Paketgrösse 4-er 5-er 6-er 6-er 7-er

TUBELINE CPC Ultra 4 5 6 6 7 19111500
1er-Ziegel-Befestigungspaket 0 0 0 0 1 19500415
2er-Ziegel-Befestigungs-Paket 2 1 0 0 0 19500425
3er-Ziegel-Befestigungs-Paket 0 1 2 2 2 19500435
Montageschienenverbinder 2 2 2 2 4 19513000
CPC Ultra Wärmeträgerfl. 10 l 0 0 0 0 1 19500813
CPC Ultra Wärmeträgerfl. 25 l 1 2 2 2 2 19500803
Solarpumpengruppe Typ 15 1 1 1 1 1 19549936
AD-Gefäss 12 l 1 1 0 0 0 19551120
AD-Gefäss 18 l 0 0 1 1 1 19551150
Regelung Solar-Control 1020 1 1 1 1 1 19563564
Edelstahlwellrohr-Set 1 1 1 1 1 19500102

Paketgrösse 2-er 3-er 4-er 5-er 6-er

jeweiliger Flachkollektor 2 3 4 5 6 192022xx
Anschluss-Set 1 1 1 1 1 19500021
Verbindungs-Set 1 2 3 4 5 19500011
1er Ziegel-Aufdachbefestigung 0 0 0 0 0 19510410
2er Ziegel-Aufdachbefestigung 1 0 2 1 0 19510420
3er Ziegel-Aufdachbefestigung 0 1 0 1 2 19510430
Montage-Schienen-Verbinder 0 0 2 2 2 19513000
Wärmeträgerfl. 10 l 0 0 1 0 0 19500810
Wärmeträgerfl. 25 l 1 1 1 2 2 19500800
Solarpumpengruppe Typ 15 1 1 1 1 1 19549936
AD-Gefäss 12 l 1 0 0 0 0 19551120
AD-Gefäss 18 l 0 1 1 0 0 19551150
AD-Gefäss 25 l 0 0 0 1 1 19551180
Regelung Solar-Control 1020 1 1 1 1 1 19563564
Edelstahl-Wellrohr-Set 1 1 1 1 1 19500101

FLATLINE Pro plus
Personenzahl 2-4 4+5 6-9 10-12 13+14 15+16
Speichervolumen in Liter 300 400 500 600  800 900
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Planungsdatenblatt Solarwärme

NAU Solarwärme-Systeme

Fax an Fa. NAU z.Hd. Fr./Hr.

Fax-Nr. +49 (0) 8762 / 92 179
- Bitte sorgfältig und möglichst vollständig ausfüllen -

Angaben zum Objekt:

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.:

Plz, Ort:

Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus Wohnungen
geplant               im Bau           Altbau

Vorhandene Anlage
Installierter Wärmeerzeuger

Öl                        Gas                        Pellets
Fernwärme

Kesselleistung kW
Fabrikat :                            T yp :
Baujahr :

Warmwasserspeicher
neu alt Inhalt l
Standspeicher Unterstellspeicher
wird behalten wird getauscht
1 Wärmetauscher 2 Wärmetauscher

Fabrikat/Typ

Pufferspeicher
nein ja Inhalt l
wird behalten wird getauscht
1 Wärmetauscher 2 Wärmetauscher

max. Einbringmaß Höhe/Breite
Fabrikat/Typ

Schwimmbad

Freibad Hallenbad
freie Lage geschützte Lage

Abdeckung ja nein

Beckengröße:
Länge m: Breite m:
Tiefe m:  Ø m:

Nutzungszeitraum:
Mai - August April - September

ganzjährig (Hallenbad)
gewünschte Wassertemperatur
Hallentemperatur

Schwimmbeckennachheizung vorhanden:
ja nein

(Ansprechpartner mit Telefon-Nr.)

Projekt:Anfrage über:

Flachkollektor Röhrenkollektor

Nutzung der Solaranlage

Warmwasser

Warmwasser

und Raumheizungsunterstützung
Schwimmbeckenwassererwärmung

Warmwasserbedarf / Wohnbereich

Personenanzahl

Warmwasserbedarf (45°C) geschätzt je Tag und
Person einschließlich Verluste

niedrig 35 l

mittel 50 l

hoch 80 l

max. Warmwasserbedarf l /Tag
Zirkulation ja nein
Betriebszeiten

Warmwasser gewerblich

Verwendungszweck

Bedarf l /Tag

Temperatur °C

Raumheizung

Besonders zu empfehlen bei Flächenheizung
oder sehr niedrigen Rücklauftemperaturen

zu beheizende Wohnfläche m²

spez. Jahresheizwärmebedarf kWh/m²

Norm-Gebäude-Wärmestrombedarf kW

Fußbodenheizung,  Anteil %

Vor-/Rücklauftemp. °C

Heizkörper, Anteil %

Vor-/Rücklauftemp. °C

°C

°C

cm
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Planungsdatenblatt Solarwärme

NAU Solarwärme-Systeme

Bauliche Voraussetzungen

Nutzbare Dachfläche L m, B m,

Neigungswinkel                   °

Ziegeldach, Typ 

Anordnung der Kollektoren

Indachmontage auf die Lattung
(nur bei Flachkollektoren) 

Aufdachmontage (oberhalb der Ziegel)

Flachdach 

auf den Boden

Sonstige Anordnung

Werden die Kollektoren beschattet?
(Baum, Nachbarhaus etc.)

ja nein

in den Monaten

von (Uhrzeit) bis

Entfernung zwischen Kollektor und Speicher

(Gesamtleitungslänge) m

Sind bereits Rohrleitungen vorhanden?

ja nein Cu Stahl

Durchmesser Isolierung

Ausrichtung der Kollektoren
(Himmelsrichtung)

Ost Süd West

Süd/Ost Süd/West

Zeichnen Sie mit einem Pfeil die 
Himmelsrichtung der Kollektorenausrichtung ein

Ausführende Fachfirma

Gewünschter Ausführungstermin

B

L

W O

N

S
15

30

45

60
75

15 30
45

60
75

W O

N

S
15

30

45

60
75

15 30
45

60
75

Beispiel:
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Brauchwasserspeicher DUO 1T ,  DUO 2T (P)

NAU Speicher-Systeme

150 11260161 -,--
200 11260201 -,--
300 11260301 -,--
400 11260401 -,--
500 11260501 -,--

800 11260801 -,--
1000 11261001 -,--

300 11270301 -,--
400 11270401 -,--
500 11270501 -,--

800 11270801 -,--
1000 11271001 -,--

DUO 1T Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher glasemailliert, inklusive Magnesium-
anode und Thermometer. Wärmedämmung aus FCKW-
freiem PU-Hartschaum. Folienmantel silbergrau.

DUO 2T Solar-Warmwasserspeicher
Solarspeicher glasemailliert, inklusive Magnesiumanode und
Thermometer. Wärmedämmung aus FCKW-freiem PU-
Hartschaum.

Technische Daten

Bezeichnung Typ Art.Nr. Preis €

Typ 150 200 300 400 500 300 400 500 800 1000
Ø D ca. mm 600 600 600 700 750 600/700 700/800 750/850 990 990
Ø ohne Isolierung ca. mm - - - - - - / 500 - / 600 - / 650 790 790
Höhe mit Isolierung H ca. mm 969 1232 1697 1660 1783 1697/1740 1660/1703 1783/1826 1790 2140
Kippmass ca. mm 1140 1370 1800 1800 1970 1800 1800 1970 1892 2245
Gewicht ca. kg 66 79 114 151 195 129 166 215 280/344 373/400
Flansch DN 110 110 110 110 110 110 110 110 180 180
Betriebsdruck max. bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Betriebstemperatur max. °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Magnesiumanode R 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“
Einschraubheizung R 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“

obere Heizfläche
Dauerleistung   10/45°C kW - - - - - 27 29,4 33,9 49,8 49,8
Dauerleistung   10/45°C l/h - - - - - 605 720 830 1220 1220
Leistungskennzahl NL - - - - - 2,3 4,9 8,8 13 13
Wärmetauscher m² - - - - - 1,0 1,0 1,3 2,0 2,0
Wärmetauscher Inhalt ltr. - - - - - 5,7 5,7 7,5 16 16

untere Heizfläche
Dauerleistung   10/45°C kW 24 30,0 39,6 48,2 57,2 39,6 48,2 57,2 100 110
Dauerleistung   10/45°C l/h 580 710 970 1180 1400 970 1180 1400 2470 2690
Leistungskennzahl NL 2,3 3,9 8 11 18,9 8 11 18,9 35 41
Wärmetauscher m² 1,0 1,0 1,3 1,6 1,9 1,3 1,6 1,9 2,8 3,0
Wärmetauscher Inhalt ltr. 5,7 5,7 7,5 9,4 11,3 7,5 9,4 11,3 22,8 24,5

Bereitschaftsverlust kW/24h 1,6 1,8 2,2 2,4 2,6 2,2 2,4 2,6 4,7 5,6

Warengruppe 25

DUO 1 T DUO 2 T / (P) DUO 1T/ 2T

Warengruppe 25

Typ 800 und 1000 Brauchwasserspeicher glasemailliert,
inklusive Magnesiumanode, Thermometer und 100mm
Weichschaumdämmung mit Folienmantel silbergrau.

Warengruppe 11

Typ 800 und 1000 Solarspeicher glasemailliert,
inklusive Magnesiumanode, Thermometer und 100mm
Weichschaumdämmung mit Folienmantel silbergrau.

Warengruppe 11
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DUO 2T-P (ohne Pumpengruppe, AD-Gefäß und Verrohrung)

Speicher mit Anschlußmöglichket für Solarpumpengruppe
Typ 15 oder Typ 30 und AD-Gefäß direkt am Speicher.
Solarspeicher glasemailliert, inklusive Magnesiumanode und
Thermometer. Wärmedämmung aus FCKW-freiem
(100mm) PU-Weichschaum, abnehmbar .

Warengruppe 25

300 11270302 -,--

400 11270402 -,--

500 11270502 -,--

NEU

Anbaugruppe für Solar-Pumpengruppe T yp 15/30
2 Edelstahlrohre Ø 22 mit Isolierung
2 Schneidringverschraubungen  AG 1“ x 22

11270309 -,--

NEU
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SPU-S SPU-2S SPU/ TW SPU-S / TW SPU-2S / TW

Typ Art.Nr . Preis €

Warengruppe 16

System-Pufferspeicher

SPU

Wärmedämmung

Speicher mit rundem
Querschnitt

NAU Speicher-Systeme

  825 16582082 -,--

  1000 16582105 -,--

  1500 16582150 -,--

 825 16583000 -,--

 1000 16583010 -,--

 1500 16583020 -,--

SPU

SPU-S

SPU-TW

SPU-S/TW

SPU-2S/TW

SPU-2S

825 16360812 -,--
1000 16361012 -,--
1500 * 16361512 -,--

825 16360813 -,--
1000 16361013 -,--
1500 * 16361513 -,--

825 16360814 -,--
1000 16361014 -,--
1500 * 16361514 -,--

825 16360817 -,--
1000 16361017 -,--
1500 * 16361517 -,--

825 16360815 -,--
1000 16361015 -,--
1500 * 16361515 -,--

825 16360816 -,--
1000 16361016 -,--
1500 * 16361516 -,--

System-Pufferspeicher mit Rücklaufschichtrohr aus Kunststoff. Alle Anschlüsse 1 1/4“ x 100, mit Innengewinde.
Je nach Ausführung mit einem oder zwei  Glattrohrwärmetauscher für Solaranbindung.
Je nach Ausführung mit Edelstahlwellrohr für hygienische Brauchwassererwärmung.
Max. Betriebsdruck 3bar, 95°C.

BezeichnungTechnische Daten 825 1000 1500

Durchmesser D mit Isol. ca. mm 970 970 1180
Durchmesser d ohne Isol. ca. mm 790 790 1000
Höhe H ca. mm 1925 2040 2169
Kippmass ca. mm 1964 2075 2221
Betriebsdruck max. bar 3 3 3
Betriebstemperatur max. °C 95 95 95

Solarwärmetauscher unten / oben

Heizwassermenge l/min 5 5 6
Druckverlust mbar 7 7 12
Wärmetauscherfläche m² je 2,5 je 2,5 je 4,0
Wärmetauscherinhalt l je 17,1 je 17,1 je 24,2

Brauchwasserwärmetauscher  Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Wärmetauscherinhalt l 45 45 60
Wärmetauscherfläche m² 7,8 7,8 10,4
Betriebsdruck max. bar 6 6 6

Zapfleistung (Vollladung) l 340 425 640
Speichertemp oben unten 60°C / 60°C , Zap ftemp. 45°C,  Durchfluss 24 l/min

Zapfleistung (Teilladung) l 180 210 350
Speichertemp oben unten 55°C / 30°C , Zap ftemp. 45°C,  Durchfluss 20 l/min

HINWEIS: Baugrößen die mit * gekennzeichnet sind , sind keine Lagerware. Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
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Pufferspeicher Puffer-Solarspeicher Puffer-Solar-
Zonenspeicher

Hygiene-
Kombispeicher

Hygiene-Solar
Kombispeicher

Hygiene-Solar
Zonen-Kombispeicher

Mineralwool-Mantel   100mm
mit PS-Hartmantel, Farbe silbergrau
Verbesserte Dämmeigenschaften (l = 0,035 W/mK)
Optimales anschmiegen am Speichermantel
Einfachste Montage auch bei kalten Temperaturen

Weichschaum Typ 100
mit Folienmantel, Farbe silbergrau
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Pufferspeicher

PUB PUB-S

Typ Art.Nr . Preis €

300 * 16360302 -,--
600 * 16360602 -,--
1000 * 16360902 -,--
1000 * 16361102 -,--
1100 * 16361202 -,--

600 * 16360603 -,--

300 16582030 -,--
600 16582060 -,--
1000 16582104 ---
1000 16582101 -,--
1100 16582110 -,--

PUB

Pufferspeicher für Heizungswasser, 3bar, 95°C ohne Wärmedämmung.
Alle Heizwasseranschlüsse 1 1/4“ Innengewinde

PUB-S
Pufferspeicher für Solar- und Heizungswasser mit einem Glattrohrwärmetau-
scher 3bar, 95°C ohne Wärmedämmung.
Alle Heizwasseranschlüsse 1 1/4“ Innengewinde

Wärmedämmung
Weichschaum Typ 100 für Pufferspeicher

Speicher mit rundem Querschnitt

Ø 750
Ø 850

Ø 750
Ø 850

Bezeichnung

NAU Speicher-Systeme

Warengruppe 16

Pufferspeicher. Alle Anschlüsse 1 1/4“ x 100, mit Innengewinde.
Je nach Ausführung mit einem Glattrohrwärmetauscher für Solaranbindung.
Max. Betriebsdruck 3bar, 95°C.

Technische Daten 300 600 1000 1000 1100

Durchmesser D mit Isol. ca. mm 730 930 930 1030 1030
Durchmesser d ohne Isol. ca. mm 550 750 750 850 850
Höhe H ca. mm 1484 1602 2483 2002 2202
Kippmass ca. mm 1510 1643 2510 2060 2237
Gewicht inkl. Verpack. ca. kg 71-92 105 -125 130 -155 145 -170 150 -175
Betriebsdruck max. bar 3 3 3 3 3
Betriebstemperatur max. °C 95 95 95 95 95

Solarwärmetauscher

Heizwassermenge l/min - 5 - - -
Druckverlust mbar - 7 - - -
Wärmetauscherfläche m² - 1,8 - - -
Wärmetauscherinhalt l - 12,5 - - -

HINWEIS: Baugrößen die mit * gekennzeichnet sind , sind keine Lagerware. Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
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Typ Art.Nr . Preis €

Warengruppe 16.1

Wärmedämmung

Speicher mit ovalem
Querschnitt

NAU Speicher-Systeme

  825 16581082 -,--

  1100 16581110 -,--

  1650 16581165 -,--

  825 16583030 -,--

  1100 16583040 -,--

  1650 16583050 -,--

VAL-PUB

VAL-PUB-S

VAL-PUB-TW

VAL-PUB-S/TW

VAL-PUB-2S/TW

825 * 16400825 --,--
1100 * 16401100 -,--
1650 * 16401650 -,--

825 * 16410825 -,--
1100 * 16411100 -,--
1650 * 16411650 -,--

825 * 16440825 -,--
1100 * 16441100 -,--

825 * 16420825 -,--
1100 * 16421100 -,--
1650 * 16421650 -,--

825 * 16430825 -,--
1100 * 16431100 -,--
1650 * 16431650 -,--

Pufferspeicher mit ovalem Querschnitt zur leichteren Einbringung bei schmalen Türen.
Alle Anschlüsse 1 1/4“ x 100, mit Innengewinde. Entlüftung oben 3/4“ Innengewinde.
Mit einem Glattrohrwärmetauscher für Solaranbindung.
Je nach Ausführung mit Edelstahlwellrohr für hygienische Brauchwassererwärmung.
Max. Betriebsdruck 3bar, 95°C.

BezeichnungTechnische Daten 825 1100 1650

Durchmesser schmal ca. mm 780 780 900
Durchmesser breit ca. mm 1000 1000 1300
Isolierstärke ca. mm 100 100 100
Höhe H ca. mm 1597 2077 1995
Kippmass ca. mm 1620 2120 2010
Betriebsdruck max. bar 3 3 3
Betriebstemperatur max. °C 95 95 95

Solarwärmetauscher

Heizwassermenge l/min 5 5 6
Druckverlust mbar 7 7 12
Wärmetauscherfläche m² 2,5 3,2  4,0
Wärmetauscherinhalt l 17,1 17,1 24,2

Brauchwasserwärmetauscher  Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Wärmetauscherinhalt l 45 45 60
Wärmetauscherfläche m² 7,8 7,8 10,4
Betriebsdruck max. bar 6 6 6
Zapfleistung (Vollladung) l 340 425 640
Speichertemp oben unten 60°C / 60°C , Zap ftemp. 45°C,  Durchfluss 24 l/min

Zapfleistung (Teilladung) l 180 210 350
Speichertemp oben unten 55°C / 30°C , Zap ftemp. 45°C,  Durchfluss 20 l/min

VAL-PUB-S VAL-PUB / TW VAL-PUB-S / TW VAL-PUB-2S / TW

Puffer-, Kombi-, Hygiene-Zonenspeicher
mit ovalem Querschnitt

VAL-PUB

HINWEIS: Baugrößen die mit * gekennzeichnet sind , sind keine Lagerware. Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
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Mineralwool-Mantel   100mm
mit PS-Hartmantel, Farbe silbergrau
Verbesserte Dämmeigenschaften (l = 0,035 W/mK)
Optimales anschmiegen am Speichermantel
Einfachste Montage auch bei kalten Temperaturen

Weichschaum Typ 100
mit Folienmantel, Farbe silbergrau
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Schicht speicher , Hygiene-Schicht speicher

UNI-Solar UNI-Solar R / TW

NAU Speicher-Systeme

Typ Art.Nr . Preis €

Warengruppe 17

Wärmedämmung

Speicher mit rundem
Querschnitt

  825 16580082 -,--

  1100 16580110 -,--

  1500 16580150 -,--

  825 16583060 -,--

  1100 16583070 -,--

  1500 16583080 -,--

UNI-Solar

UNI-Solar R/TW

825* 17000826 -,--
1100* 17001106 -,--
1500 * 17001506 -,--

825* 17000827 -,--
1100* 17001107 -,--
1500 * 17001507 -,--

Schichtspeicher mit Schichtrohr aus Kunststoff. Alle Anschlüsse 1 1/4“ x 100, mit Innengewinde.
Je nach Ausführung mit Edelstahlwellrohr für hygienische Brauchwassererwärmung.
Max. Betriebsdruck 3bar, 95°C.

BezeichnungTechnische Daten 825 1100 1500

Durchmesser D mit Isol. ca. mm 970 1030 1180
Durchmesser d ohne Isol. ca. mm 790 850 1000
Höhe H ca. mm 1947 2202 2209
Kippmass ca. mm 1995 2250 2273
Gewicht UNI ca. kg 145 165 269
Gewicht UNI-Solar ca. kg 184 212 326
Gewicht UNI-Solar R/TW ca. kg 204 222 346
Betriebsdruck max. bar 3 3 3
Betriebstemperatur max. °C 95 95 95

Solarwärmetauscher

Wärmetauscherfläche m² 3,0 4,0 4,0
Wärmetauscherinhalt l 2,6 3,4 3,4

Brauchwasserwärmetauscher  Werkstoff: Edelstahl 1.4404

Wärmetauscherinhalt l 45 45 60
Wärmetauscherfläche m² 7,8 7,8 10,4
Betriebsdruck max. bar 6 6 6
Zapfleistung (Vollladung) l 340 425 640
Speichertemp oben unten 60°C / 60°C , Zap ftemp. 45°C,  Durchfluss 24 l/min

Zapfleistung (Teilladung) l 180 210 350
Speichertemp oben unten 55°C / 30°C , Zap ftemp. 45°C,  Durchfluss 20 l/min

HINWEIS: Baugrößen die mit * gekennzeichnet sind , sind keine Lagerware. Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
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Mineralwool-Mantel   100mm
mit PS-Hartmantel, Farbe silbergrau
Verbesserte Dämmeigenschaften (l = 0,035 W/mK)
Optimales anschmiegen am Speichermantel
Einfachste Montage auch bei kalten Temperaturen

Weichschaum Typ 100
mit Folienmantel, Farbe silbergrau
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SPU-S/K SPU-2S/K

Speicher mit angebauter Kompaktstation für Solarladung und Frischwasser-

erwärmung

- formschöne Optik

- alle Komponenten in einem Isoliergehäuse

- deutlich verringerter Montageaufwand durch vorgefertigte Verrohrung

- integriertes Umschaltventil bei der 2S/K-Ausführung für die Zonenbeladung

- für schwierige Einbringverhältnisse kann die Kompaktstation mit wenigen

  Handgriffen abgenommen werden

- alle Trinkwasser- und Solaranschlüsse sind an der Kompaktstation

- geringer Platzbedarf im Aufstellraum

- Anschlussmöglichkeit für temperatur- und zeitgesteuerten Zirkulationskreis

- hoher Warmwasserkomfort mit Zapfleistungen bis zu 47 Liter/Minute

Komp akt-System-Pufferspeicher

Kompaktstation

HINWEIS: Baugrößen die mit * gekennzeichnet sind , sind keine Lagerware. Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.

Typ Art.Nr . Preis €

SPU-S/K 825 16370813 -,--
1000 16371013 -,--

825 16370814 -,--
1000 16371014 -,--

BezeichnungTechnische Daten 825 1000

Durchmesser D mit Isol. ca. mm 970 970
Durchmesser d ohne Isol. ca. mm 790 790
Höhe H ca. mm 1925 2040
Kippmass ca. mm 1964 2075
Gewicht inkl. Verpack. ca. kg 255
Betriebsdruck max. bar 3 3
Betriebstemperatur max. °C 95 95

Solarwärmetauscher unten / oben

Heizwassermenge l/min 7 7
Druckverlust mbar 5 5
Wärmetauscherfläche m² je 2,5 je 2,5
Wärmetauscherinhalt l je 17,1 je 17,1

SPU-2S/K

Kompakt-Systempufferspeicher mit Solarpumpengruppe, hygiene Plattenwärmetauscher für die Warmwasserbereitung
mit Pumpe, Dreikreis-Solarregelung, Speicheranschlußverrohrung, Wärmedämmung. Bei Ausführung SPU-2S/K mit
eingebautem Dreiwegeventil.
Minimalster Verrohrungsaufwand und Montagezeit notwendig. Warengruppe 17
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Warengruppe 18 Artikelnr . Preis €

Elektro-Flanschheizkörper 230/400 V~

Elektro-Flanschheizkörper
für BSG, PUB, PUB-S, (DUO 1T, DUO 2T ,  nur Typ FHZ, FHE mit DN 1 10)

mit Flansch DN 1 10  (Lochkreis Ø 150, 8 Schr.)

 Typ Einstellbereich umschaltbar Eintauch-
Temperaturregler auf kW tiefe mm

 FHZ 6 kW 5 - 60°C 2/6, 3/6, 4/6, 6/6 400 18532600 -,--

 FHE 6 kW 5 - 60°C 2, 3, 4 400 18532650 -,--

Warengruppe 18 Artikelnr . Preis € mit Flansch DN 180  (Lochkreis Ø 225, 10 Schr.)

Typ Einstellbereich umschaltbar Eintauch-
Temperaturregler auf kW tiefe mm

FHZ 6 kW 5 - 60°C 2/6, 3/6, 4/6, 6/6 400 18532700 -,--
FHE 6 kW 5 - 60°C 2, 3, 4 400 18532750 -,--
FHE 9 kW 5 - 60°C 3, 6 480 18532900 -,--
FHE 12 kW 5 - 60°C 6, 8 530 18532950 -,--
FHE 9 kW 30 - 95°C 3, 6 480 18532910 -,--
FHE 12 kW 30 - 95°C 6, 8 530 18532960 -,--

Verbindungsschlauch-Set für Pufferspeicher , 18545000 -,--
bestehend aus:
1 flexibles Edelstahlwellrohr DN 32, Länge ca. 450 mm,
an den Enden Überwurfmuttern, flachdichtend
2 Gegenschraubteile AG 1 1/4“ x 1 1/2“

Werkstoff Incoloy 825 mit Abdeckhaube, einschliesslich Temperaturregler
und Sicherheitstemperaturbegrenzer. Einstellbereich Temperaturregler:
5 - 60°C bzw . 30 - 95°C

Typ FHE für Einkreisschaltung, Leistung für Nachheizung umschaltbar.

Typ FHZ für Zweikreisschaltung mit Taster für Tagladung, Leistung für
Nachheizung umschaltbar.

Bezeichnung Warengruppe 18 Artikelnr . Preis €

Temperaturregler
für Pufferspeicher Einstellbereich 0 – 90°C,  Temperaturdifferenz 4K,
Schaltleistung 10 A / 230 V ~

Typ TRSH 1/2” 18533350 -,--
mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
Eintauchtiefe 90 mm
Typ TR 1/2” 18533300 -,--
Eintauchtiefe 150 mm

NAU Speicher-Systeme

Zubehör Speicher
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Rippenrohr-Wärmetauscher aus
Kupfer verzinnt
einschliesslich Dichtung, Schrauben,
emailliertem Flanschdeckel montiert,
Messing-Isolierverschraubungen

Heizfläche 1,1 m² , Flanschdeckel DN 1 10 18511100 -,--
Anschlussgewinde R 3/4”,
Eintauchtiefe 370 mm
Lochkreis Ø 150 mm, für 8 Schrauben M 8

Heizfläche 1,4 m² , Flanschdeckel DN 1 10 18511400 -,--
Anschlussgewinde R 3/4”,
Eintauchtiefe 440 mm
Lochkreis Ø 150 mm, für 8 Schrauben M 8

Heizfläche 1,5 m² , Flanschdeckel DN 180 18511500 -,--
Anschlussgewinde R 1”,585Eintauchtiefe 420 mm
Lochkreis Ø 225 mm, für 10 Schrauben M 10

Heizfläche 2,0 m²,  Flanschdeckel DN 180 18512000 -,--
Anschlussgewinde R 1”,
Eintauchtiefe 460 mm
Lochkreis Ø 225 mm, für 10 Schrauben M 10

Heizfläche 2,5 m² , Flanschdeckel DN 180 18512500 -,--
Anschlussgewinde R 1”,
Eintauchtiefe 540 mm
Lochkreis Ø 225 mm, 10 Schrauben

Heizfläche 3,0 m² , Flanschdeckel DN 180 18513000 -,--
Anschlussgewinde R 1”,
Eintauchtiefe 600 mm
Lochkreis Ø 225 mm, für 10 Schrauben M 10

Heizfläche 4,0 m²,  Flanschdeckel DN 180 18514000 -,--
Anschlussgewinde R 1”,
Eintauchtiefe 680 mm für 10 Schrauben M 10

Bei DUO 1T/2T nur Typ 1,1 und 1,4 einsetzbar!

1“ x 3/4“

für

SPU-2S/TW

Bezeichnung Warengruppe 18 Artikelnr . Preis €

Rippenrohrwärmetauscher

Sehr wichtig!
Bei Nichtbeachtung Garantieverlust!

Die Wärmetauscher und E-Heizkörper nichtleitend (isoliert) zum emaillierten Speicher anordnen.
Der Anschluss der Vor- und Rücklaufleitung am Wärmetauscher darf nur mit den Isolierverschrau-
bungen erfolgen. Bei Einsatz von Fremdbauteilen oder Brauchwasserwärmepumpen unbedingt auf
elektrochemische Trennung achten!

NAU Speicher-Systeme

Zubehör Speicher

Zirkulations-T -Stück SPU-S/TW 18533400 -,--

ACHTUNG:
Bei bedarfsabhängiger Zirkulationspumpenansteuerung ist eine optimale Funktion nur bei ausreichend langer Pumpenlaufzeit gewähr-
leistet.

Bezeichnung Warengruppe 18 Artikelnr . Preis €
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Artikelnr . Preis €

 Typ  Blech- Ø Höhe  Gewicht
 dicke d H

mm mm ca. kg
300 3mm 550 1484 50 16360301 -,--
400 3mm 600 1637 60 16360401 -,--
500 3mm 650 1731 70 16360501 -,--
600 3mm 750 1602 90 16360601 -,--
825 3mm 790 1925 125 16360801 -,--
1000 3mm 750 2483 130 16360901 -,--
1000 3mm 790 2040 145 16361011 -,--
1000 3mm 850 2008 145 16361101 -,--
1100 3mm 850 2180 150 16361201 -,--
1500 4mm 1000 2169 185 16361501 -,--
1650 4mm 1000 2354 200 16361601 -,--
2000 4mm 1100 2369 225 16362001 -.-,--
2200 4mm 1100 2574 245 16362201 -,--

PUB  Pufferspeicher  ohne Anschlüsse und Wärmedämmung
Warengruppe 16.1

VAL-PUB   Pufferspeicher ohne Anschlüsse und Wärmedäm.
Warengruppe 16.1

ovaler Querschnitt
serienmäßig mit Aufhängelaschen

Typ  Blech- Ø schmal Höhe  Gewicht
 dicke d H

mm mm ca. kg
825 3mm 780 1661 174 16400828 -,--
1100 3mm 780 2141 193 16401108 -,--
1650 4mm 900 2059 238 16401658 -,--

PUB  - K ohne Anschlüsse und Wärmedämmung
                    mit Armaflexgrundierung, max. T emp 50°C

Typ Ø Blechdicke Höhe Gewicht
ca. mm  mm ca. mm ca. kg

300 550 3 1590 75 16200308 -,--

400 600 3 1770 90 16200408 -,--

500 650 3 1880 130 16200508 -,--

600 750 4 1685 165 16200608 -,--

800 750 4 2010 185 16200808 -,--

1 000 850 5 2065 240 16201008 -,--

* 1 500 1000 5 2265 350 16201508 -,--

* 2 000 1100 6 2465 470 16202008 -,--

* serienmäßig mit Aufhängelaschen

Mehrpreis für Druckstufe 10 bar: 15%

für
Heizungswasser
Druck max: 3bar

für
Heizungswasser
Druck max: 3bar

für
Kaltwassersatz
Druck max: 6bar

Speicher innen walzrohWarengruppe 16.1

ACHTUNG: Fertigungstoleranz Ø : -0/+5mm

NAU Speicher-Systeme

Speicher nach Wunsch (techn. Machbarkeit vorbehalten)

Speicher innen walzroh außen mit Rostschutzgrundierung

Speicher innen walzroh außen mit Rostschutzgrundierung

Speicher innen walzroh außen mit Armaflexgrundierung
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 Typ  Blech- Ø Höhe  Gewicht
 dicke d H

mm mm ca. kg
3000 4mm 1300 2550 360 16363001

3500 4mm 1400 2580 440 16363501

4000 4mm 1600 2330 496 16364001

4500 4mm 1600 2570 540 16364501

5000 4mm 1600 2850 580 16365001

Speicher innen walzroh
außen mit  Armaflexgrundierung

 Typ  Blech- Ø Höhe  Gewicht
 dicke d H

mm mm ca. kg
3000 6mm 1300 2550 590 16203008

3500 6mm 1400 2580 650 16203508

4000 7mm 1600 2330 790 16204008

4500 7mm 1600 2570 860 16204508

5000 7mm 1600 2850 930 16205008

Speicher innen walzroh
außen mit Rostschutzgrundierung

Pufferspeicher für W asser aus
Prozesswärme (Kaltwassersatz)
max. Temp. 50°C

Pufferspeicher für W asser aus
Prozesswärme (Heizwasser)
max. Temp. 100°C

Artikelnr .                 Preis €PUB  Pufferspeicher  ohne Anschlüsse und Wärmedämmung

PUB   - K Kältespeicher ohne Anschlüsse und
                Wärmedämmung

Druck max: 3bar

Druck max: 6bar

Warengruppe 16.1

Artikelnr . Preis €

Warengruppe 16.1

NAU Speicher-Systeme

Speicher nach Wunsch (techn. Machbarkeit vorbehalten)
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Zubehör - Bauteile  Warengruppe 16.1

Anschlussmuffen

1/2” 100 mm lang 18508050 -,--
3/4” 100 mm lang 18508100 -,--
1” 100 mm lang 18508150 -,--
1 1/4” 100 mm lang 18508200 -,--
1 1/2” 100 mm lang 18508250 -,--
2” 100 mm lang 18508300 -,--
2 1/2” 100 mm lang 18508350 -,--
3” 100 mm lang 18508400 -,--

Heizflansch

DN 180 18501800 -,--

Flanschstutzen DIN 2631 / EN 1092-1   PN 6
ohne Dichtung und Deckel
Grösse DN 25 18504050 -,--
Grösse DN 32 18504100 -,--
Grösse DN 40 18504140 -,--
Grösse DN 50 18504190 -,--
Grösse DN 65 18504240 -,--
Grösse DN 80 18504290 -,--
Grösse DN 100 18504340 -,--
Grösse DN 125 18504390 -,--
Grösse DN 150 18504440 -,--
Grösse DN 200 18504500 -,--

ca. 140mm lang

Flanschstutzen DIN 2633 / EN 1092-1  PN 16
ohne Dichtung und Deckel

Grösse DN 25 18504060 -,--
Grösse DN 32 18504110 -,--
Grösse DN 40 18504160 -,--
Grösse DN 50 18504210 -,--
Grösse DN 65 18504260 -,--
Grösse DN 80 18504310 -,--
Grösse DN 100 18504360 -,--
Grösse DN 125 18504410 -,--
Grösse DN 150 18504460 -,--
Grösse DN 200 18504510 -,--

Flanschdeckel DN 180 mit Dichtung 18502810 -,--
und Schrauben
blind, roh
(Lochkreis Ø 225 mm, für 10 Schrauben M10)

ca. 100mm lang

Einlaufbögen

DN 25 18507125 -,--
DN 32 18507135 -,--
DN 40 18507140 -,--
DN 50 18507150 -,--
DN 65 18507165 -,--
DN 80 18507180 -,--
DN 100 18507200 -,--
DN 125 18507225 -,--
DN 150 18507250 -,--
DN 200 18507280 -,--

ohne Pralltasse

Artikelnr . Preis €

NAU Speicher-Systeme

Speicher nach Wunsch (techn. Machbarkeit vorbehalten)
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Mantelblechverlängerung max. 1000mm

3mm Blechdicke  55110000 -,--
4mm Blechdicke  55200000 -,--
5mm Blechdicke  54100000 -,--
6mm Blechdicke  54200000 -,--

Düsenrohr 18507300 -,--

freier Querschnitt 40%

Umlenkblech 18507310 -,--

Glattrohrwärmetauscher ohne Muffen

1,8 m²  Ø 580mm 18510510 -,--
2,5 m²  Ø 700mm 18510810 -,--
3,2 m²  Ø 730mm 18511010 -,--
4,0  m²  Ø 830mm 18511510 -,--

je m² ohne Muffen, max. 10 bar 18509999 -,--

Edelstahlwellrohr inkl. 5/4“ Muffen

7,8 m²  für  Baugröße 600l bis 1000l 18507002 -,--

10,4 m²   für  Baugröße 1100l bis 1650l 18507003 -,--

Sondergröße L= 40m ab Baugröße 825l 55302004 -,--

für mehr Leistung (Anschluß 1 1/2“)

Kaltwasserdruck: max. 6 bar

Mantelblechverkürzung nach Kundenvorgabe
bis Baugröße 1500l 18507015 -,--
Baugröße 1650l, 2000l und 2200l 18507020 -,--

Fußerhöhung für mehr Bodenfreiheit 18507320 -,--

Trennblech gelocht ca. Ø 600 18507406 -,--
ca. Ø 700 18507407 -,--
ca. Ø 800 18507408 -,--
ca. Ø 1000 18507410 -,--
ca. Ø 1100 18507411 -,--

Klemmleiste für Anlegefühler 18507010 -,--

ca. 2m lang

Achtung:
je Wärmetauscher sind
zwei 5/4“ Muffen erforderlich

Zubehör - Bauteile  Warengruppe 16.1

1 Paar Aufhängelaschen für Krantransport 18507405 -,--

Rücklaufschichtrohr 17080050 -,--

Ø 160 x 4mm mit 6 Bohrungen Ø 30mm und

2 Anschlüssen    L = 700mm

NAU Speicher-Systeme

Speicher nach Wunsch (techn. Machbarkeit vorbehalten)

Artikelnr . Preis €
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Skizze für Flansch, Muffenanordnung etc.

runder Querschnittovaler Querschnitt

max. 3 bar max. 6 barmax. 3 bar

Bezeichnung Warengruppe 16.1 Artikelnr . Preis €

Wärmedämmung, W eichschaum T yp 100 für Pufferspeicher , runder Querschnitt

300 16582030 -,--
400 16582040 -,--
500 16582050 ---,--
600 16582060 -,--
825 16582082 -,--

1000 d= 750 16582104 -,--
1000 d= 790 16582105 -,--
1000 d= 850 16582101 -,--
1100 16582110 -,--
1500 16582150 -,--

 1650 16582165 -,--
2000 16582200 -,--

 2200 16582220 -,--

Wärmedämmung mit
Reissverschluss
PVC-Folienmantel, silbergrau

runder Querschnitt

���

� �� �� �

Anpassen der Wärmedämmung 18507910 -,--
Preis nach Aufwand 18507920 -,--

18507930 -,--

Sonderisolierung 18507999 ---,--

Preis nach Baugröße und Aufwand auf Anfrage

NAU Speicher-Systeme

Speicher nach Wunsch (techn. Machbarkeit vorbehalten)
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PUB-K mit Armaflex-Grundierung

Nenninhalt Ø Höhe/Kippmass Gewicht
l d mm H mm ca. kg

1 000 850 2065/2130 240 16201000 -,--
1 500 1000 2265/2335 350 16201500 -,--

Vorlauf/Rücklauf IG 1 1/2“
Thermometer/Thermostat IG 3/4“
Entleerung IG  1/2“
Speicher innen walzroh

Armaflex-Kälteschutz-Isolierung für PUB-K
Plattenmaterial dampfdicht verklebt oder
zusätzlich mit Blechmantel

Nenninhalt l
Isolierdicke 19 mm 300 16520300 -,--

400 16520400 -,--
500 16520500 -,--
600 16520600 -,--
800 16520800 -,--
1000 16521000 -,--
1500 16521500 -,--
2000 16522000 -,--

Isolierdicke 19 mm 300 16520320 -,--
mit Blechmantel 1 mm 400 16520420 -,--

500 16520520 -,--
600 16520620 -,--
800 16520820 -,--
1000 16521020 -,--
1500 16521520 -,--
2000 16522020 -,--

Isolierdicke 32 mm 300 16520310 -,--
400 16520410 -,--
500 16520510 -,--
600 16520610 -,--
800 16520810 -,--
1000 16521010 -,--
1500 16521510 -,--
2000 16522010 -,--

Isolierdicke 32 mm 300 16520330 -,--
mit Blechmantel 1 mm 400 16520430 -,--

500 16520530 -,--
600 16520630 -,--
800 16520830 -,--
1000 16521030 -,--
1500 16521530 -,--
2000 16522030 -,--

PUB-K 1000 – 1500 l für Kaltwasser , 6 bar, 50°C - ohne Kälteschutz-Isolierung

Bezeichnung Warengruppe 16.1 Artikelnr . Preis €

NAU Speicher-Systeme

Speicher für Kaltwasser
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Paketzusammenstellung
inklusive V erbindungszubehör:

- 2 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 2
- Grundbausatz DGS-R 06400900 1

Gesamtpreis -,--

- 3 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 3
- Grundbausatz DGS-R 06400900 1
- Erweiterungsbausatz DES-R 06400910 1

Gesamtpreis -,--

- 4 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 4
- Grundbausatz DGS-R 06400900 1
- Erweiterungsbausatz DES-R 06400910 2

Gesamtpreis -,--

- 5 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 5
- Grundbausatz DGS-R 06400900 1
- Erweiterungsbausatz DES-R 06400910 3

Gesamtpreis ---

- 4 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 4
- Grundbausatz DGS-B 06401000 1
- Verbindungsbausatz DVS 06401300 1

Gesamtpreis -,--

- 6 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 6
- Grundbausatz DGS-B 06401000 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401100 2
- Verbindungsbausatz DVS 06401300 1

Gesamtpreis -,--

- 8 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 8
- Grundbausatz DGS-B 06401000 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401100 4
- Verbindungsbausatz DVS 06401300 1

Gesamtpreis -,--

Warengruppe 06 Artikelnr . Preis €

Einzelpreise:
NAU DIAMANT 750 l, Gewicht 40 kg 06200750 -,--
mit integrierter Auffangwanne
Auffangwanne einzeln, Gewicht 17 kg 06200755 -,--
Grundbausatz (DGS-R) Reihe 06400900 -,--
Erweiterungsbausatz für 06400910 -,--
Tank nebeneinander (DES-R)
Grundbausatz (DGS-B) Block 06401000 -,--
Erweiterungsbausatz für 06401100 -,--
Tank nebeneinander (DES-B)
Verbindungsbausatz (DVS) 06401300 -,--
Winkelbausatz (DWS) 06401400 -,--
Einzeltankzubehör (DET) 06401200 -,--

Diffusionsdichter , Vollkunst stoff-Batteriet ank, je 750 Liter mit integrierter Auffangwanne

DIAMANT 750

Bezeichnung Warengruppe 06 Artikelnr . Stück Preis €

NAU Batterietank-Systeme

(Anschlussleitungen bauseits)
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Paketzusammenstellung
inklusive V erbindungszubehör:

- 10 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 10
- Grundbausatz DGS-B 06401000 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401100 6
- Verbindungsbausatz DVS 06401300 1

Gesamtpreis -,--

- 3 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 3
- Grundbausatz DGS-B 06401000 1
- Winkelbausatz DWS 06401400 1

Gesamtpreis -,--

- 4 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 4
- Grundbausatz DGS-B 06401000 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401100 1
- Winkelbausatz DWS 06401400 1

Gesamtpreis -,--

- 5 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 5
- Grundbausatz DGS-B 06401000 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401100 1
- Winkelbausatz DWS 06401400 2

Gesamtpreis -,--

- 6 Tank DIAMANT 750 l mit Wanne 06200750 6
- Grundbausatz DGS-B 06401000 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401100 2
- Winkelbausatz DWS 06401400 2

Gesamtpreis -,--

Bezeichnung

Reihenaufstellung WinkelaufstellungBlockaufstellung

Zubehörermittlungstabelle

Diffusionsdichter , Vollkunst stoff-Batteriet ank, je 750 Liter mit integrierter Auffangwanne

DIAMANT 750

Warengruppe 06 Artikelnr . Stück Preis €

W W W W

Anlagen R2 R3 R4 R5 B4 B6 B8  B10 4/3 6/4 9/5 12/6

NAU DIAMANT 750 l 2 3 4 5 4 6 8 10 3 4 5 6

Grundbausatz DGS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Erweiterungsbausatz DES - 1 2 3 - 2 4 6 - 1 1 2

Verbindungsbausatz DVS - - - - 1 1 1 1 - - - -

Winkelbausatz DWS - - - - - - - - - - - 1 1 2 2

Hinweis: Der Füllinhalt einer Batterietankanlage kann in Abhängigkeit der Aufstellung, des
verwendeten Entnahmesystems und der Grenzwertgebereinstellung, vom Nenninhalt abweichen.

NAU Batterietank-Systeme
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Paketzusammenstellung
inklusive V erbindungszubehör:

- 2 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 2
- Grundbausatz DGS-R 06400950 1

Gesamtpreis -,--

- 3 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 3
- Grundbausatz DGS-R 06400950 1
- Erweiterungsbausatz DES-R 06400960 1

Gesamtpreis -,--

- 4 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 4
- Grundbausatz DGS-R 06400950 1
- Erweiterungsbausatz DES-R 06400960 2

Gesamtpreis -,--

- 5 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 5
- Grundbausatz DGS-R 06400950 1
- Erweiterungsbausatz DES-R 06400960 3

Gesamtpreis -,--

- 4 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 4
- Grundbausatz DGS-B 06401050 1
- Verbindungsbausatz DVS 06401350 1

Gesamtpreis -,--

- 6 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 6
- Grundbausatz DGS-B 06401050 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401150 2
- Verbindungsbausatz DVS 06401350 1

Gesamtpreis -,--

- 8 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 8
- Grundbausatz DGS-B 06401050 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401150 4
- Verbindungsbausatz DVS 06401350 1

Gesamtpreis -,--

Warengruppe 06 Artikelnr . Preis €

Einzelpreise:

NAU DIAMANT 1000 l, Gewicht 52 kg 06201000 -,--
mit integrierter Auffangwanne
Auffangwanne einzeln, Gewicht 19 kg 06201005 -,--
Grundbausatz (DGS-R) Reihe 06400950 -,--
Erweiterungsbausatz für 06400960 -,--
Tank nebeneinander (DES-R)
Grundbausatz (DGS-B) Block 06401050 -,--
Erweiterungsbausatz für 06401150 -,--
Tank nebeneinander (DES-B)
Verbindungsbausatz (DVS) 06401350 -,--
Winkelbausatz (DWS) 06401450 -,--
Einzeltankzubehör (DET) 06401250 -,--

Diffusionsdichter , Vollkunst stoff-Batteriet ank, je 1000 Liter mit integrierter Auffangwanne

Bezeichnung Artikelnr . Stück Preis €

NAU Batterietank-Systeme

 (Anschlussleitungen bauseits)
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Paketzusammenstellung
inklusive V erbindungszubehör:

- 10 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 10
- Grundbausatz DGS-B 06401050 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401150 6
- Verbindungsbausatz DVS 06401350 1

Gesamtpreis -,--

- 3 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 3
- Grundbausatz DGS-B 06401050 1
- Winkelbausatz DWS 06401450 1

Gesamtpreis -,--

- 4 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 4
- Grundbausatz DGS-B 06401050 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401150 1
- Winkelbausatz DWS 06401450 1

Gesamtpreis -,--

- 5 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 5
- Grundbausatz DGS-B 06401050 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401150 1
- Winkelbausatz DWS 06401450 2

Gesamtpreis -,--

- 6 Tank DIAMANT 1000 l mit Wanne 06201000 6
- Grundbausatz DGS-B 06401050 1
- Erweiterungsbausatz DES-B 06401150 2
- Winkelbausatz DWS 06401450 2

Gesamtpreis -,--

Bezeichnung

Zubehörermittlungstabelle

Reihenaufstellung WinkelaufstellungBlockaufstellung

Diffusionsdichter , Vollkunst stoff-Batteriet ank, je 1000 Liter mit integrierter Auffangwanne

Warengruppe 06 Artikelnr . Stück Preis €

NAU Batterietank-Systeme

W W W W

Anlagen R2 R3 R4 R5 B4 B6 B8  B10 4/3 6/4 9/5 12/6

NAU DIAMANT 1000 l 2 3 4 5 4 6 8 10 3 4 5 6

Grundbausatz DGS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Erweiterungsbausatz DES - 1 2 3 - 2 4 6 - 1 1 2

Verbindungsbausatz DVS - - - - 1 1 1 1 - - - -

Winkelbausatz DWS - - - - - - - - - - - 1 1 2 2

Hinweis: Der Füllinhalt einer Batterietankanlage kann in Abhängigkeit der Aufstellung, des
verwendeten Entnahmesystems und der Grenzwertgebereinstellung, vom Nenninhalt abweichen.
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Einzelpreise Warengruppe 04 Artikelnr . Preis €

DUPLO 720 l Gewicht: 68 kg 04100720 -,--

Grundpaket 720 l 04501000 -,--
Erweiterungspaket 720 l 04502000  -,--
Einzeltankzubehör 720 l 04503000 -,--

DUPLO 1000  l Gewicht: 84 kg 04111000 -,--

Grundpaket 1000 l 04501100 -,--
Erweiterungspaket 1000 l 04502100  -,--
Einzeltankzubehör 1000 l 04503100 -,--

Doppelwandiger Batterietank,  Reihenaufstellung quer

Bezeichnung Höhe Höhe Preis
H mm H

1
 mm €

2 x DUPLO 720 l  und 1 x Grundpaket 1200 1570 -,--

2 x DUPLO 1000 l  und 1 x Grundpaket 1570 1970 -,--

3 x DUPLO 720 l  und 1 x Grundpaket 1200 1570 -,--

und 1 x Erweiterungspaket

3 x DUPLO 1000  l  und 1 x Grundpaket 1570 1970 -,--

und 1 x Erweiterungspaket

4 x DUPLO 720 l  und 1 x Grundpaket 1200 1570 ---

und 2 x Erweiterungspaket

4 x DUPLO 1000 l  und 1 x Grundpaket 1570 1970 -,--

und 2 x Erweiterungspaket

5 x DUPLO 720 l  und 1 x Grundpaket 1200 1570 -,--

und 3 x Erweiterungspaket

5 x DUPLO 1000 l  und 1 x Grundpaket 1570 1970 - ,--

und 3 x Erweiterungspaket

Paketzusammenstellung inklusive V erbindungszubehör   (Anschlussleitungen bauseit s)

Reihenaufstellung quer

Auswahltabelle: Reihenaufstellung quer

Anzahl Tanks 1 2 3 4 5

Grundpaket - 1 1 1 1

Erweiterungspaket - - 1 2 3

Einzeltankzubehör 1 - - - -

NAU Batterietank-Systeme

H

1097
698

Warengruppe 04

3618

2888

2158

1428

DUPLO, doppelwandiger T ank 720 l / 1000 l
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DUPLO 720 l * Gewicht: 68 kg 04100720 -,--

Grundpaket - B  (GEH-B) 720 l 04501200 -,--
Erweiterungspaket - B  (EEH-B) 720 l 04501400  -,--
Verbindungseinheit - B  (VEH-B) 720 l 04501600 -,--

DUPLO 1000  l * Gewicht: 84 kg 04111000 -,--

Grundpaket - B  (GEH-B) 1000 l 04501300 -,--
Erweiterungspaket - B  (EEH-B) 1000 l 04501500  -,--
Verbindungseinheit - B  (VEH-B) 1000 l 04501700 -,--

Bezeichnung Höhe Höhe Preis
H mm H

1
 mm €

2 x DUPLO 720 l und 1 x (GEH-B) 1200 1570 -,--
2 x DUPLO 1000 l und 1 x (GEH-B) 1570 1970 -,--

3 x DUPLO 720 l und 1 x (GEH-B) 1200 1570 -,--
und 1 x (VEH-B)

3 x DUPLO 1000  l und 1 x (GEH-B) 1570 1970 -,--
und 1 x (VEH-B)

4 x DUPLO 720 l und 1 x (GEH-B) 1200 1570 -,--
und 2 x (VEH-B)

4 x DUPLO 1000 l und 1 x (GEH-B) 1570 1970 -,--
und 2 x (VEH-B)

BL - Blockaufstellung

4 x DUPLO 720 l und 1 x (GEH-B) 1200 1570 -,--
und 2 x (EEH-B)

4 x DUPLO 1000 l und 1 x (GEH-B) 1570 1970 -,--
und 2 x (EEH-B)

6 x DUPLO 720 l und 1 x (GEH-B) 1200 1570 -,--
und 3 x (EEH-B) und 1 x (VEH-B)
6 x DUPLO 1000  l und 1 x (GEH-B) 1570 1970 -,--
und 3 x (EEH-B) und 1 x (VEH-B)

6 x DUPLO 720 l und 1 x (GEH-B) 1200 1570 -,--
und 4 x (EEH-B)

6 x DUPLO 1000 l und 1 x (GEH-B) 1570 1970 -,--
und 4 x (EEH-B)

RL - Reihenaufstellung Längsrichtung

BL = Blockaufstellung

Anlagen 4/2 6/2 6/3 8/2

Anzahl Tanks 4 6 6 8

Grundp. (GEH-B) 1 1 1 1

Erw.p. (EEH-B) 2 3 4 4

Verb.p. (VEH-B) - 1 - 2

Weitere Varianten sind möglich

* ACHTUNG:
  Nur für Einstrangsystem

H

1097
698

698

698

698

1 418

1 418

2 138

H1

Doppelwandiger Batterietank, Reihenaufstellung-Längsrichtung, Blockaufstellung

Einzelpreise Warengruppe 04 Artikelnr . Preis €

Paketzusammenstellung inklusive V erbindungszubehör   (Anschlussleitungen bauseit s)

Auswahltabelle:

RL = Reihenaufstellung Längsrichtung

Anlagen RL2 RL3 RL4 RL5

Anzahl Tanks 2 3 4 5

Grundp. (GEH-B) 1 1 1 1

Erw.p. (EEH-B) - - - -

Verb.p. (VEH-B) - 1 2 3

NAU Batterietank-Systeme

Warengruppe 04

RL 2

RL 3

RL 4

2 237

3 377

4 517

BL 6/3

BL 6/2

BL 4/2

2 237

3 377

2 237

DUPLO, doppelwandiger T ank 720 l / 1000 l
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Zubehör für NAU GFK-Kugeltanks, doppelwandig

GFK-Kugeltank zur Lagerung von Heizöl EL und Dieselkraftstoff

NAU GFK-Kugeltank-Systeme

Typ / Inhalt Durchmesser Gewicht
l mm kg

ND 4.000 l 1970 320 02000410 -,--
ND 5.000 l 2130 380 02000510 -,--
ND 6.000 l 2260 420 02000610 -,--
ND 8.000 l 2500 520 02000810 -,--
ND 10.000 l 2680 610 02001010 -,--
ND 12.000 l 2840 730 02001210 -,--
ND 14.000 l 3000 810 02001410 -,--

Warengruppe 02 Artikelnr . Preis €

Mannloch DN 600 inklusive Domdeckel
Bohrungen 1 x 2”, 2 x 1½”, 3 x 1”

Garantiebedingungen
entsprechend unseren
allg. Geschäftsbedingungen

NAU Zubehör-Sets                             Warengruppe 02 begehbar befahrbar Preis €
Artikelnr . Artikelnr .

Gesamtpreis NAU Zubehör-Set begehbar 0250100* – -,--
Gesamtpreis NAU Zubehör-Set befahrbar 50 kN – 0250105* -,--
Gesamtpreis NAU Zubehör-Set befahrbar 150 kN – 0250115* -,--

bestehend aus:
Unterdruck-Leckanzeiger x x
inklusive Zubehör (3 x 20 m Schlauch 4 x 2, rot, grün, klar)
Kondensatleiste (3 Gefässe), Flüssigkeitssicherung für
Leckanzeiger
GFK-Domschacht , Ø 1000 mm für 1 m Erddeckung,
mit Einbau-Muffe für KG-Schutzrohr DN 100 x x
Schacht wird im Rahmen der Einbauüberwachung
gesetzt und flüssigkeitsdicht montiert x x
Verschraubung verzinkt DN 40 (lose)
Als Schachtdurchführung für Entlüftung x x
GFK-Domschachtabdeckung 2-teilig x
Stahl-Domschachtabdeckung feuerverzinkt, quadratisch x
50 kN Prüflast wasserdicht, Deckel bodeneben im lastüber-
tragenden Rahmen eingelegt und mehrfach verschraubt
Stahl-Domschachtabdeckung feuerverzinkt, quadratisch x
150 kN Prüflast wasserdicht, Deckel bodeneben im lastüber-
tragenden Rahmen eingelegt und mehrfach verschraubt
Heizöl-Armaturen-Satz inklusive Montage bestehend x x
aus: Füllrohr 2”, Peilrohr 1”, flexibles Wellrohr und
Entlüftungsklappe 1½”, Saugarmatur komplett
(Entnahme max. 150 l/h), Peilstab, Grenzwertgeber

Pneumatischer Inhaltsanzeiger 02505150 -,--

Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger 02505160 -,--

Frachtkosten für GFK Kugelt ank (Öl und Pellet s)
Frachtkosten netto innerhalb Deutschlands und Österreich Preis €

Bis 350 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 600 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 800 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 1000 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--

Bis 350 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 600 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 800 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 1000 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--

Bei Abnahme von 5 Tanks je Bestellung - Lieferung frei Lager           --,--

Kugelgröße
4.000 - 8.000 L

Kugelgröße
10.000 - 14.000 L

*Grösse für Kugeltank einfügen:
4 = 4000 l,  5 = 5000 l,  6 = 6000 l,  8 = 8000 l,  0 = 10000 l,  2 = 12000 l,  3 = 14000 l,

Einbauüberwachung – V orschrif t gemäss Bauartzulassung bei Ölkugeln, siehe Seite 8
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NAU GFK-Kugeltank-Systeme

GFK-Kugeltank zur Lagerung von Pellets

Sauglanzenrüttler
Saugleitung Ø 50 mm

4“ Storz-A-Kupplung

Deckel

Rüttelring

NAU Entnahmesystem für Pellets-Kugeln

Ø 750

Ø 1075

Ø 1250

Kugeltankgrösse, Warengruppe 39 8.000 l 10.000 l 12.000 l  14.000 l

GFK-Pellets-Kugeltank X X X X
mit Standfuss
GFK-Domschacht X X X X
Domschachtabdeckung X X X X
begehbar, zweiteilig
Entnahmesystem komplett X X X X
Artikelnr. 39210800 39211000 39211200 39211400
Gesamtpreis € -,-- -,-- --- -,--

Komplettp akete  inklusive Entnahmesystem, Abdeckung begehbar

Inhalt Durchmesser Gewicht
l / to mm kg

8.000 / 5.2 2500 280 39110800 -,--
10.000 / 6.5 2680 300 39111000 -,--
12.000 / 7.8 2840 380 39111200 -,--
14.000 / 9.1 3000 430 39111400 -,--

Pellets-Erdkugel Warengruppe 39                 Artikelnr . Preis €

NAU GFK-Pellet-Kugeltanks mit PU-Standfuss

Rückluftleitung Ø 50 mm

Domschacht aus GFK für 1 m Erddeckung, 08571030 -,--
Ø 1 m mit Einbau-Muffe DN 150 für
KG-Schutzrohr, 1 x Erdungsverschraubung
und 3 Tuben Spezialdichtmasse

Domschachtabdeckung aus GFK
begehbar, verstärkt, komplett zweiteilig 08571850 -,--
Deckel 02571860 -,--
Äusserer Ring 02571870 -,--

Schachtabdeckung aus Stahl feuerverzinkt , 02572110 -,--
Kugel befahrbar, wasserdicht
Prüflast 50 kN, 4-fach verschraubt

Schachtabdeckung aus Stahl feuerverzinkt , 02572160 -,--
Kugel befahrbar, wasserdicht
Prüflast 150 kN, 4-fach verschraubt

GFK-Pellet s-Erdkugel mit auflaminiertem Domschachtkragen und T ransport deckel,
inklusive Sicherheitspaket als Ex-Schutz, bestehend aus:
Ableitfähiger Innenbeschichtung der GFK-Kugel sowie Erdungseinrichtung und Potentialausgleich
aller Metallteile. Lose mitgeliefert werden: Verzinkte Erdungsplatte mit Bandfahne.
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Entnahmesystem für NAU Pellets-Kugel bestehend aus:
Entnahmelanze mit Saugrohr, Rückluftrohr, Deckel, Gummidichtung
und Schnellspannverschluss. Sauglanzenrüttler 230 Volt / 50 Hz
2 Storz-A-Kupplungen je 4“ mit Blinddeckel

für Pellets-Kugel 8.000 l 39530803 -,--

für Pellets-Kugel 10.000 l 39531003 -,--

für Pellets-Kugel 12.000 l 39531203 ---

für Pellets-Kugel 14.000 l 39531403 -,--
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Warengruppe 08

BLUE RAIN - Pakete für  Haus- und/oder Gartenbewässerung
begehbar/PKW -befahrbar , Radlast 600 kg
Erddeckung 0,8 m -1,2 m je nach Zubehör

NAU Regenwassernutzungs-Systeme

Gartenfilter GF Zisternenfilter ZF Volumenfilter VF1

DomschachtDomschacht

Rohrpaket Rohrpaket

Kunststoffabdeckung Kunststoffabdeckung

Bezeichnung Art.Nr . Preis € Preis € Preis € Preis € Preis € Preis €
4.000 l 6.000 l 8.000 l 10.000 l 12.000 l  14000 l

BLUE RAIN 0,8 38000410 -,-- - - - - -
GFK-Kugeltank 38000610 - -,-- - - - -
mit PU-Standfuss und 38000810 - - 1-,-- - - -
Überlauf DN 100 montiert 38001010 - - - --- - -

38001210 - - - - -,-- -
38001410 - - - - - -,--

Kunststoffabdeckung 38500610 -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,--
Rohrpaket --- -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,--
PE-Domschacht 0,85m hoch 38500500 -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,--

mit Gartenfilter  GF  eingebaut

Artikelnummer Paket 38000414 38000614 38000814 38001014 38001214 38001414

Gesamtpreis Paket SSSSS -,-- -,-- -,-- --- -,-- -,--

mit Zisternenfilter ZF  eingebaut

Artikelnummer Paket 38000424 38000624 38000824 38001024 38001224 38001424

Gesamtpreis Paket SSSSS --- -,-- -,-- -,-- -,-- -,--

mit Volumenfilter VF1  lose -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,--

Artikelnummer Paket 38000434 38000634 38000834 38001034 38001234 38001434

Gesamtpreis Paket SSSSS -,-- -,-- -,-- -,-- -,-- -,--

Frachtkosten für BLUE RAIN  Regenwasserkugeln

Frachtkosten netto innerhalb Deutschlands und Österreich Preis €

Bis 350 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 600 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 800 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 1000 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--

Bis 350 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 600 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 800 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--
Bis 1000 km Lager/befahrbare Baustelle unabgeladen -,--

Bei Abnahme von 5 Tanks je Bestellung - Lieferung frei Lager                             --,--

Kugelgröße
4.000 - 8.000 L

Kugelgröße
10.000 - 14.000 L

Regenwasser-Pakete
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NAU Regenwassernutzungs-Systeme

Bezeichnung Warengruppe 08                       Artikelnr . Preis €

PE-Domschacht 0,85 m hoch, Ø 0,8 m 38500500 -,--

Schachtverlängerun g aus Kunststoff 38500660 -,--
in Kombination mit PE-Domschacht
Einbauhöhe 0,85 m - 1,2 m
Max. Ausgleichsmass 400 mm

Kunststoffabdeckung  begehbar/PKW-befahrbar 38500610 -,--

mit Lastverteilerplatte für PE-Domschacht

Radlast 600 kg, verschraubt

Gartenfilter GF für Dachflächen bis 150 m²
3 Anschlüsse DN 100; Siebweite 1 mm 38500830 -,--

Zisternenfilter ZF für Dachflächen bis 150 m² 38500810 -,--
3 Anschlüsse DN 100

Rückspül-Set für Zisternenfilter ZF 38500715 -,--
mit Spülautomatik und Profi-Anschluss-Satz
10 m PE-Rohr, Aussendurchmesser 13 mm

Volumenfilter VF 1 für Dachflächen bis 350 m² 38500840 -,--
mit Teleskopverlängerung (550 - 1050 mm)
3 Anschlüsse DN 100, 1 Anschluss DN 125
1 Anschluss DN 50

Entnahmevorrichtung aus Edelstahl 38500841 -,--
für Volumenfilter bei tieferem Einbau
Länge 50 cm

Fallrohrfilter Rainus   für Anschluss in Fallrohr 38500850 -,--
Ø 80 mm oder Ø 100 mm, Sieb aus Edelstahl

Nagetiersperre DN 100 38500730 -,--
zum Einbau ins KG-Rohr

Retentionsdrossel DN 100  eingebaut 08507010 -,--
vertikal eingebaut zur kontrollierten
Drosselung des Abflusses inklusive
einlaminiertem Überlaufstutzen DN 100

Untere Rohrverbindung DN 100 08500300 -.-,--
für Zusammenschluss von zwei Kugeltanks
bestehend aus:
4 Flansche, PVC-Rohr und Kompensator

Aufkleber-Set 38500790 -,--
für Regenwasseranlage

Zubehör - Regenwasserkugeln
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Bezeichnung Warengruppe 08 Artikelnr .        Preis €

Zusätzliche Anschlussmuffen im Kugeltank

Muffe DN 100 einlaminiert 08500000 -,--
Muffe DN 125 einlaminiert 08500050 -,--
Muffe DN 150 einlaminiert 08500100 -,--
Muffe DN 200 einlaminiert 08500150 -,--

Durchführungstülle mit Lippendichtung für
KG-Rohr , eingebaut.
DN 100 59040500 -,--
DN 150 59040510 -,--

Mauerdurchführung DN 100 38500735 -,--
1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 16 mm und 2 Kabel

Edelstahl-Saugpumpen-Set 1) 38506050 -,--
mit Pumpe Aspri 15-4 selbstansaugend,
Schaltautomat Kit, schwimmende Entnahme

Pumpenkonsole  Wand oder Bodenaufstellung 08506110 -,--

Edelst ahl-Tauchpumpen-Set
mit Pumpe Acuaria 07 4M, Schaltautomat Kit 02-3,
15 m Kabel, PE Standrohr, Rückschlagventil
2.000 Liter 38506220 -,--
4.000 Liter 38506240 -,--
6.000 Liter 38506250 -,--
8.000 Liter 38506280 -,--
10.000 Liter 38506300 -,--
12.000 Liter  38506320 -,--
14.000 Liter  38506340 -,--

Schaltautomat Kit 02 lose 08506500 -,--

für bauseitigen Einbau

Regenwassermanager BLUE RAIN
mit Pumpe Aspri 15-4, 230 V / 50 Hz
integrierter Wasserbehälter,
Wandbefestigungs-Set
Schaltautomat Kit 02, Trockenlaufschutz
Füllstandsgeber mit 20 m Kabel
Fördervolumen 3,5 m³/h
Förderhöhe max. 42 m

Classic ohne Füllstandsanzeige 38506650 -,--
Pro mit Füllstandsanzeige 38506750 -,--

Nachspeise-Set RNV1 38505290 -,--
mit 15 m Messleitung, Schaltsensor,
Magnetventil 3/4“, Nachspeisetrichter DN 50,
Schnellmontagesystem

Pneumatische Inhaltsanzeige 38505280 -,--
des Füllstandes mit 10 m Messschlauch
(max. Entfernung zw. Kugeltank und Anzeige 50 m)

Schwimmende Entnahme 1“ 38504600 -,--
mit MS-Rückschlagventil
und MS-Verschraubung, Saugschlauchlänge 3 m

NAU Regenwassernutzungs-Systeme

1) Saughöhe 5 m, Saugleitungslänge max. 12 m, Leitungsquerschnitt 1“

Zubehör Regenwasserkugeln
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NAU GFK-Wasserkugel für Sonderanwendungen  (z.B. Löschwasser , Grauwasser etc.)

NAU KUGEL-Tanks werden aus glasfaserverstärktem Polyesterharz GFK hergestellt. In einem von
NAU entwickelten, patentierten Kreuzwickelverfahren werden die Tanks nahtlos und fugenlos gefer-
tigt. Es sind keinerlei Wartungsmassnahmen hinsichtlich Korrosionsschutz erforderlich.

NAU GFK-Kugeln für Sonderanwendungen

Wasserkugel Warengruppe 08                        Artikel.Nr . Preis €

NAU GFK-Trinkwasserkugel

Inhalt l Ø mm Gewicht kg

2.000 1600 100 08400210 -,--
4.000 1970 160 08400410 -,--
5.000 2130 190 08400510 -,--
6.000 2260 230 08400610 -,--
8.000 2500 280 08400810 -,--
10.000 2680 330 08401010 -,--
12.000 2840 380 08401210 -,--
14.000 3000 420 08401410 -,--

Trinkwasserkugel Warengruppe 08                        Artikel.Nr .   Preis €

Inhalt l Ø mm Gewicht kg

2.000 1600 100 08010210 -,--
4.000 1970 160 08010410 -,--
5.000 2130 190 08010510 -,--
6.000 2260 230 08010610 -,--
8.000 2500 280 08010810 -,--
10.000 2680 330 08011010 -,--
12.000 2840 380 08011210 -,--
14.000 3000 430 08011410 -,--

Fäkalienkugel Warengruppe 08                        Artikel.Nr .   Preis €

Inhalt l Ø mm Gewicht kg

2.000 1600 100 08050210 -,--
4.000 1970 160 08050410 -,--
5.000 2130 190 08050510 -,--
6.000 2260 230 08050610 -,--
8.000 2500 280 08050810 -,--
10.000 2680 330 08051010 -,--
12.000 2840 380 08051210 -,--
14.000 3000 430 08051410 -,--

NAU GFK-Fäkalienkugel

GFK-Aufstockelement    Höhe 0,2 m 08570750 -,--
0,3 m 08570800 -,--
0,4 m 08570850 -,--
0,5 m 08570900 -,--

Domschachtabdeckung aus GFK
einteilig 08571800 -,--

Überwachungsgerät  für Abwassersammel- 08505010 -,--
behälter Typ ANV 1

Saugrohr verzinkt 3“ 08504850 -,--
oben mit Storz B-Kupplung und Deckel aus Alu

Ø 1013

10
2

Bezeichnung Warengruppe 08                      Artikelnr . Preis €

Kugeln für Sonderanwendungen
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NAU Kugeltanks

I) Als Einbaumaterial muss Rundkornkies oder Splitt mit Körnung 2 - 8 oder 8 - 16 mm verwendet
werden. Die Packungsdichte um die Kugel beträgt mindestens 30 cm. Kein Aushubmaterial verwen-
den. Die vorgeschriebene Erddeckung beträgt ab Tankscheitel 0,8 - 1,2 m. (Höhere Erddeckung nur
nach Rücksprache zulässig). Der Mindestabstand von Gebäuden, Grundstücksgrenzen und öffentli-
chen Versorgungsleitungen beträgt 1,0 m.
In Gebieten mit hohem oder stark schwankendem Grundwasserspiegel wird eine 1,3-fache Auftriebs-
sicherheit gewährleistet, wenn eine 80 cm dicke Kiesschicht ab Tankscheitel und eine 20 cm
dicke Restabdeckung mit Humus vorgenommen wird.

Einbauvorschriften

Erforderliche Grubenmasse

Einbauüberwachung – V orschrif t gemäss Bauartzulassung bei Ölkugeln

Die Einbauüberwachung beinhaltet:
• Bereitstellen eines Werksachkundigen bei einmaliger Anfahrt
• Äussere und innere Prüfung am Einbauort
• Kontrolle der Baugrube und des Verfüllmaterials
• Überwachung des Tankeinbaus und der ordnungsgemässen Verfüllung der Grube bis 30 cm

über den Tankscheitel
• Montage des GFK-Domschachtes
• Innenreinigung und Vermessung nach der Einbauüberwachung
• Montage der Armaturen im Domschacht
• Ausstellen einer Einbaubescheinigung gemäss Bauartzulassung
• Erfüllung der Fachbetriebspflicht nach § 19 l WHG
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Restabdeckung

 1) nur in Verbindung mit Einbauüberwachung

Einbauüberwachung, T agesp auschale 42020000 -,--
inkl. Anfahrt bis 200 km einfache Strecke ab Werk Moosburg
je weitere, angefangene 100 km einfache Strecke ab Werk Moosburg -,--

Für Wartezeiten, zusätzliche Arbeiten und jede weitere Fahrt berechnen wir:
Arbeitsstunde -,--
Wartestunde -,--
Fahrstunde -,--
Fahrkilometer Service-Wagen -
Heglaflexschlauch pro Meter 1) 41999100 -
inklusive Verlegen der Saug-, Mess- und Auspuffleitung im bauseits
vorhandenen Schutzrohr oder Aufputz (bis max. 20 m).
Wandmontage des Leckanzeigegerätes 1) 41999200 -,--
inklusive Anschluss der Leitungen, ohne Elektroanschluss

Servicepreise netto Artikelnr . Preis €

Einbauvorschrif ten

(Vorschrif t gem. Bauartzulassung )
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NAU Kugeltank-Systeme

Abmessungen / Kiesmengen / Gewichte

Behälter Ø Öl-Kugel    Grubenmasse* Kiesmenge

Inhalt  D Gewicht Ø B H ca.

Ltr. m ca. kg m  ca. m ca. m³

4.000 1,97 320 2,60 3,20 14 1)

5.000 2,13 380 2,75 3,35 15 1)

6.000  2,26 420 2,90 3,45 17 1)

8.000 2,50 520 3,10 3,70 19 1)

10.000 2,68 610 3,30 3,95 22 1)

12.000 2,84 730 3,45 4,05 24 1)

14.000 3,00 810 4,10 4,20 26 1)

Tabelle GFK-Öl-Kugel  (Masse/Gewichte)

1) Bei Auftriebssicherheit ca. 30% mehr Rundkornkies vorsehen.
* Die Grubenmasse und Kiesmengen berücksichtigen keinen nach DIN 4124  vorgeschriebenen Böschungswinkel.

Tabelle GFK-Pellet s-Kugel (Masse/Gewichte)

Behälter Ø Pellet-Kugel      Grubenmasse* Kiesmenge

Inhalt  D Gewicht Ø B H ca.

Ltr. m ca. kg m ca. m ca. m³

8.000 2,50 280 3,10 3,70 19 1)

10.000 2,68 330 3,30 3,95 22 1)

12.000 2,84 380 3,45 4,05 24 1)

14.000 3,00 420 4,10 4,20 26 1)

1) Bei Auftriebssicherheit ca. 30% mehr Rundkornkies vorsehen.
* Die Grubenmasse und Kiesmengen berücksichtigen keinen nach DIN 4124 vorgeschriebenen Böschungswinkel.

Behälter Ø Kugel 0,8 / 1,5      Grubenmasse* Kiesmenge

Inhalt  D Gewicht Ø B H ca.

Ltr. m ca. kg m  ca. m ca. m³

2.000 1,60 80 / 100 2,20 2,80 12 1)

4.000 1,96 100 / 160 2,60 3,20 14 1)

5.000 2,13 ----- / 190 2,75 3,35 15 1)

6.000 2,26 145 / 230 2,90 3,45 17 1)

8.000  2,50 175 / 280 3,10 3,70 19 1)

10.000 2,68 205 / 330 3,30 3,95 22 1)

12.000 2,84 235 / 380 3,45 4,05 24 1)

14.000 3,00 260 / 420 4,10 4,20 26 1)

Tabelle Regenwasser-Kugel / Kugel für Sonderanwendungen (Masse/Gewichte)

1) Bei Auftriebssicherheit ca. 30% mehr Rundkornkies vorsehen.
* Die Grubenmasse und Kiesmengen berücksichtigen keinen nach DIN 4124 vorgeschriebenen Böschungswinkel.

Abmessungen
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I. Geltung der Bedingungen

1.Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund
dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen
Geschäftbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart
werden. Abweichenden Geschäftbedingungen des Vertragspartners wird hiermit
widersprochen, auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abwei-
chender Bedingungen des Vertragspartners Lieferungen vorbehaltlos ausfüh-
ren.

2. Abweichungen von diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind
nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

 II.  Angebot und Vertragsabschluss
1.Soweit nicht ausdrücklich anders bezeichnet, sind Angebote der Nau GmbH
stets freibleibend. Bestellungen binden den Kunden für die Dauer von zwei
Wochen ab Zugang der Bestellung bei der Nau GmbH. Innerhalb dieser Zeit
kann die Annahme durch die Nau GmbH nach den gesetzlichen Regeln erfol-
gen.

2.Die Angebotsunterlagen, Prospekte, Zeichnungen, Abbildungen, Masse-, Ge-
wichts- oder sonstige Maßangaben der Nau GmbH sind unverbindlich und als
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen, sie werden nur verbind-
lich wenn eine vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung hierüber zustande
kommt.

3.Die Montage und der Einbau von Liefergegenständen erfolgt durch die Nau
GmbH nur bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung.

4. An Abbildungen, Zeichnungen und Kalkulationspläne und sonstigen Unterla-
gen, sofern sie in Angeboten enthalten sind, behält sich die Nau GmbH die
Eigentums- und Urheberrechte vor. Die Weitergabe dieser Unterlagen an Dritte
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Nau GmbH.

III.  Preise und Zahlungsbedingungen

1.Die Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Diese wird zum jeweils gülti-
gen Satz entsprechend den jeweils geltenden steuerrechtlichen Vorschriften
gesondert in Rechnung gestellt. Die Preise gelten ab Werk oder Lager aus-
schließlich Verpackung und sonstiger Versand- und Transportkosten. Die Ver-
packung wird zu Selbstkosten berechnet und nur zurückgenommen, wenn die
Nau GmbH kraft zwingender gesetzlicher Regelungen hierzu verpflichtet ist.
Wird Lieferung frei Baustelle unabgeladen vereinbart, so bedeutet dies Zufuhr
auf gut befahrbarer Straße und möglichst nahe zur Baustelle ohne Abladen.

2.Zahlungen des Kunden an Dritte haben gegenüber der Nau GmbH keine
befreiende Wirkung. Der Vertragspartner wird von seiner Zahlungspflicht erst
befreit, wenn der Kaufpreis dem Konto der Nau GmbH unwiderruflich gutge-
schrieben ist.
3.Die Annahme von Schecks erfolgt stets nur erfüllungshalber. Eine
Verpflichtung zur Annahme durch die Nau GmbH besteht nicht. Im Falle der
Annahme gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst
wird und dem Konto der Nau GmbH endgültig gutgeschrieben wird

4.Der Vertragspartner kann nur unbestritten über rechtskräftig festgestellte
Forderungen als Gegenforderung zur Aufrechnung stellen oder zur Grundlage
eines Zurückbehaltungsrechts geltend machen. Im jeden Fall setzt die Ausü-
bung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Vertragspartner voraus, dass
die Forderungen auf dem selben Vertragsverhältnis beruhen.

5.Bei Nichtabnahme der bestellten Sache behält sich die Nau GmbH vor,
neben dem Anspruch auf Abnahme der verkauften Sache einen Anspruch
auf Schadensersatz in Höhe von 15 % des Kaufpreises geltend zu machen.
Die Geltendmachung und der Nachweis eines früheren Schadens durch die
Nau GmbH bleibt vorbehalten.
Dem anderen Vertragsteil wird der Nachweis gestattet, geltend zu machen,
dass ein Schaden oder eine Wertminderung nicht entstanden oder niedriger
ist als die Pauschale.

IV.  Preisanp assungsrecht

1.Ist für eine Bestellung des Vertragspartners eine Lieferung oder Bereitstellung
von Ware durch die Nau GmbH zu einem späteren Zeitpunkt als 50 Kalender-
tage nach Vertragsschluss oder nach Zusage eines bestimmten Preises vorge-
sehen, kann die Nau GmbH für Lieferungen, die zu diesem Zeitpunkt getätigt
werden, eine Preisanpassung in der Weise verlangen, dass eine zwischenzeitlich
eingetretene Kostensteigerung, insbesondere  eine Erhöhung der Einkaufsprei-
se, auf die vereinbarten Nettopreise mit dem Betrag der Mehrkosten aufge-
schlagen wird.
Erfolgt die Bestellung durch einen Verbraucher, kann eine Anpassung in
Bezug auf diese Ware nur verlangt werden, wenn seit dem Zeitpunkt des
Vertragsschlusses des Verbrauchers mit der Nau GmbH mehr als 4 Monate
verstrichen sind.

2.Tritt vor dem in Ziffer IV. 1. bezeichneten Zeitpunkt aufgrund einer
von den Parteien bei Vertragsschluss nicht vorhergesehenen Markt-
veränderung eine Steigerung des Einkaufspreises der Nau GmbH um
mehr als 70 % ein, kann die Nau GmbH eine Anpassung des Preises in
der Weise verlangen, dass die Kostensteigerung von den Parteien
anteilig je zur Hälfte getragen wird. Weitergehende Rechte nach Ziffer
1. bleiben unberührt.

3. Das Preisanpassungsrecht nach den Ziffern 1. und 2. kann nicht in
der Weise ausgeübt werden, dass eine Steigerung des Preises über den
zum Zeitpunkt der Erhöhung ortsüblichen Marktpreis erfolgt. Die Beweis-
last hierfür trägt der Kunde.

4. Weitergehende gesetzliche oder vertragliche Rechte der Nau GmbH
bleiben unberührt.

V.  Liefer- und Leistungszeit

1.Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit Vertragsschluss. Soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, sind angegebene Liefer-
oder Abladezeiten stets unverbindlich.

2.Die Nau GmbH kann die Lieferung bis zur vollständigen Erfüllung der
Verpflichtung des Kunden, insbesondere bis zur vollständigen Beglei-
chung sämtlicher offener Forderungen der Nau GmbH aus der
Geschäftsbeziehung zurückbehalten. Dies gilt nicht, wenn und soweit
der Kunde für die Einhaltung der Verpflichtung ausreichend Sicherheit
geleistet hat.

3.Die Nau GmbH haftet aufgrund verzögerter Lieferung dem Kunden
entstehender Schäden nur, soweit ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last fällt. Dies gilt auch für die Zahlung von Verzugszinsen, gleich
aus welchem Rechtsgrund. Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn
es sich bei dem zugrundeliegenden Geschäft um ein kaufmännisches
Fixgeschäft handelt oder aufgrund besonderer, der Nau GmbH erkenn-
barer Umstände des Einzelfalls die Einhaltung des Lieferzeitpunkts für
den Kunden von wesentlicher Bedeutung ist; das Recht des Kunden
sich über gesetzliche Voraussetzungen vom Vertrag zu lösen bleibt
unberührt.

VI.  Versand, Gefahrübergang

1.Wird die Ware auf Verlangen des Käufers an einen anderen als den
Erfüllungsort versendet, geht nach § 447 Abs. 1 die Preisgefahr bereits
in diesem Moment auf den Käufer über, in dem die Ware zum Transport
gegeben wird. Der Abschluss einer Transportversicherung bedarf
einer gesonderten Vereinbarung.

2.Ist der Käufer ein Verbraucher, im Sinne des § 13 BGB gilt § 446 Satz
1 BGB.

VII.  Beschaffenheit der Ware

1.Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Ware vertragsgemäß,
wenn sie dem zur Überlassung an den Kunden bestimmten
Produktbeschreibung oder Mustern der Nau GmbH entspricht.

2.Öffentliche Äußerungen, Anpreisung der Ware oder Beschreibung der
Ware in der Werbung sind ohne Einfluss auf die Sollbeschaffenheit der
Ware, so dass Abweichung von diesen keinen Mangel begründen.

VIII.  Mängelrechte

1.Vorbehaltlich der rechtzeitigen Mängelrüge im Falle eines Handelskaufs
leistet die Nau GmbH zunächst Gewähr durch Nacherfüllung. Diese
kann nach ihrer Wahl durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfolgen.

2.Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere wenn die
Nacherfüllung fehlschlägt, kann sich der Kunde gegenüber der Nau
GmbH von dem Vertrag lösen oder stattdessen den Kaufpreis durch
Erklärung gegenüber der Nau GmbH herabsetzen. Der Kunde kann
unter der gesetzlichen Voraussetzung mit den Einschränkungen unter
Ziff. 3 und 4. Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Das Verlangen
von Schadensersatz statt der Leistung und der Rücktritt sind jedoch
abweichend von § 437 BGB nicht zusammen zulässig, sondern sind nur
alternativ möglich; insbesondere kann der Kunde Schadensersatz statt
der Leistung nicht verlangen, wenn er von dem Vertrag zurückgetreten
ist. Macht der Kunde Schadensersatz statt der Leistung geltend oder
tritt er vom Vertrag zurück, kann die Nau GmbH ihn an seine Wahl
gebunden halten, so dass eine spätere abweichende Erklärung des
Kunden unbeachtlich ist.

3.Hat der Kunde nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten
angemessenen Frist zur Nacherfüllung alternativ Anspruch auf
Schadensersatz oder das Recht zum Rücktritt, kann ihm die Nau GmbH
für die Ausübung des Wahlrechts eine angemessene Frist setzen. Nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist kann der Vertragspartner erst nach
Ablauf einer von ihm gesetzten weiteren angemessenen Frist zur
Nacherfüllung vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder
Schadensersatz statt der Leistung verlangen.
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4.Gewährleistungsansprüche des Kunden wegen Mängel der Ware verjähren
in einem Jahr nach Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn die Firma Nau
GmbH den Mangel arglistig verschwiegen hat. Die Verjährung von
Rückgriffsansprüchen gemäß § 478 BGB bleibt unberührt.

IX.  Haftungsbeschränkungen

1.Zum Schadensersatz wegen Pflichtverletzung oder wegen einer unerlaubten
Handlung ist die Nau GmbH nur verpflichtet, wenn ihr oder ihren Erfüllungs-
oder Verrichtungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt; bei
leichter Fahrlässigkeit besteht keine Verpflichtung zum Schadensersatz. Diese
Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn die verletzte Pflicht vertragswesentlich
ist und ihre Erfüllung Gegenstand besonderen Vertrauens des Kunden ist.

2.Soweit die Nau GmbH aufgrund einer abweichenden Vereinbarung oder aus
sonstigen Gründen auch für leichte Fahrlässigkeit schadensersatzpflichtig
ist, begrenzt sich ihre Haftung in jedem Fall auf die nach der Art der verletzten
Pflicht und nach dem Vertragszweck vorhersehbaren, vertragstypischen
Durchschnittsschaden.

3.Zum Schadensersatz statt der Leistung ist die Nau GmbH in jedem Fall nur
bis zum Differenzbetrag zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der Ware
verpflichtet.

4.Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung des Körpers oder
der Gesundheit des Kunden. Ansprüche des Kunden auf Produkthaftung
bleiben unberührt.

5.Soweit nach diesen Vorschriften die Haftung der Nau GmbH ausgeschlossen
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer Arbeitnehmer, Mitarbeiter
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
Ein Rücktrittsrecht des Kunden wegen der Verletzung von Pflichten nach §
241 BGB, 341 Abs. 2 BGB besteht unbeschadet der weiteren
Voraussetzungen jedenfalls nur dann, wenn die Pflichtverletzung von der
Nau GmbH zu vertreten ist. Ein Vertretenmüssen in diesem Sinne liegt nur
vor, wenn die Nau GmbH ein über leichte Fahrlässigkeit hinausgehendes
Verschulden trifft; bei lediglich leichter Fahrlässigkeit besteht kein
Rücktrittsrecht des Kunden wegen Pflichtverletzung nach § 241 Abs. 2
BGB.

X.  Unternehmerregress

1.Stehen den Vertragspartnern der Nau GmbH gesetzliche
Rückgriffsansprüche gemäß den §§ 478 ff. BGB zu, werden diese durch eine
Rückerstattung des Rechnungsbetrags, der die mangelhafte Ware
enthaltenden Lieferung bis zur Höhe von 50 % der Summe der Beträge
abgegolten, die der Vertragspartner der Nau seinen Verbraucherkunden infolge
der Mangelhaftigkeit zu zahlen verpflichtet ist und tatsächlich zahlt.

2.In jedem Fall sind Rückgriffsansprüche in ihrer Gesamtsumme auf den vom
Vertragspartner für die mangelhafte Ware bezahlten Rechnungsbetrag (netto)

begrenzt.

3.Der Vertragspartner ist verpflichtet alles Zumutbare zu unternehmen, um
sowohl die Ansprüche seiner Vertragspartner als auch Regressansprüche gegen
die Nau GmbH möglichst gering zu halten, insbesondere auch seine

Vertragspartner über die Beschaffenheit der Ware aufzuklären.

4.Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Ware auf Mängel zu untersuchen und
der Nau GmbH an der Ware entdeckte Mängel unverzüglich mitzuteilen. Erlangt
der Vertragspartner Kenntnis eines Mangels der Ware - gleich auf welche Weise
-, hat er es zu unterlassen, die Ware ohne einen zum Ausschluss der Haftung
ausreichenden Hinweis auf diese Mängel an seine Vertragspartner zu verkaufen.
Bei Verstoß gegen diese Bestimmung ist der Vertragspartner der Nau GmbH
zum Ersatz sämtlicher Schäden, einschließlich etwaiger Rückgriffsansprüche,
verpflichtet; Rückgriffsansprüche des Vertragspartners bestehen in diesem

Fall nicht.

XI.  Eigentumsvorbehalt

1.Die Nau GmbH behält sich das Eigentum an ihren Warenlieferungen bis zur
vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Vertragspartner -
gleich aus welchem Rechtsgrund - vor. Der Auftraggeber der Nau GmbH darf
Warenlieferungen weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei
Pfändung oder Beschlagnahmung von Waren der Nau GmbH durch Dritte hat
der Kunde die Nau GmbH unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Soweit
der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde.

2.Wird die Ware vom Kunden, sofern er diese im Rahmen seines
Handelsgeschäfts erworben hat, mit anderen Gegenständen zu einer
einheitlichen Sache verbunden, so überträgt er der Nau GmbH hiermit
anteilsmäßig Miteigentum an der Sache gemäß § 947 Abs. 1 BGB, indem er
die Sache mit verwahrt.
Wird die Vorbehaltsware vom Kunden, sofern er diese im Rahmen seines
Handelsgeschäfts erworben hat, als wesentlicher Bestandteil in sein
Grundstück eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die aus der Veräußerung
des Grundstücks oder von Grundstücksteilen entstehenden Forderungen
in Höhe des Werts der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und im Rang
vor dem Rest an die Nau GmbH ab.

3.Der Kunde darf die der Nau GmbH ganz oder teilweise gehörenden
Gegenstände nur in seinem gewöhnlichen Geschäftsgang zu den üblichen
Bedingungen oder nur mit der Maßgabe veräußern, verwenden oder einbauen,
dass seine Forderungen aus der Veräußerung, der Verwendung oder dem
Einbau von Vorbehaltsware der Nau GmbH gegen den Erwerber auf die Nau
GmbH übergehen, mit allen Nebenrechten, einschließlich des Rechts auf
Eintragung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest. Die hiermit
bereits im Voraus auf die Nau GmbH übertragenen Forderungen des Kunden
gegen Dritten dürfen nicht an andere abgetreten werden.
Auf Verlangen der Nau GmbH ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung dem
Dritterwerber bekannt zu geben und die zur Durchsetzung der Rechte gegen
den Dritterwerber erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen aus-
zuhändigen. Die Nau GmbH ist berechtigt, dem Dritterwerber die Abtretung
mitzuteilen und von ihm Direktzahlung an sich zu verlangen. Der Kunde ist
dann zum Einzug der Forderung nicht mehr berechtigt.

4.Übersteigt der Wert die auf die Nau GmbH derart übergegangenen
Ansprüche die Gesamtforderung um mehr als 20 %, so ist die Nau GmbH
auf Verlangen insoweit zur Rückübertragung verpflichtet. Die Auswahl der
freizugebenden Sicherheiten obliegt alleine der Nau GmbH.

5.Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des
Insolvenzverfahrens, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen
Vergleichsverfahrens erlöscht beim Kunden das Recht zur
Weiterveräußerung, Verwertung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und
die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen.

XII. Schlussbestimmungen

1.Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen oder einer Bestimmung im
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird
hiervon die Wirksamkeit aller sonstiger Bestimmungen oder Vereinbarungen
nicht berührt.

2.Gerichtsstand und Erfüllungsort ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz
von NAU. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss der Regelungen zum UN-Kaufrecht.

Stand: Dezember 2010
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Ihre Ansprechpartner im Werk

Werte/r Anrufer/in,
um Ihnen unnötige Wartezeiten zu ersparen  verwenden Sie bitte folgende Durchwahlnummern der entsprechenden
Abteilungen:

Abteilung Durchwahl

Zentrale: 08762 / 92-0

Vertrieb: 08762 / 92 144
08762 / 92 168
08762 / 92 124

Technik 08762 / 92 -0

Service: 08762 / 92 156

Kundendienst: 08762 / 92 158

Vertrieb/ Technik FAX: 08762 / 92 179

Service / Kundendienst: FAX: 08762 / 92 159


