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Technisches Datenblatt

Hochleistungs-Vakuum-Rohrenkollektor TUBELINE CPC Ultra

Der Hochleistungs-Vakuum-Rd&hrenkollektor
TUBELINE CPC Ultra ist eine direktdurch-
stromte Rohre aus hagelschlaggepriftem
Borosilikatglas. Durch seine hochselektive
blaue Absorberbeschichtung und zwei halb-
kreisférmig angeordneten Spiegel, erreicht der
TUBELINE CPC Ultra héchste Energieertrage.
Egal ob die Sonnenstrahlen direkt, schrag
oder diffus einstrahlen, durch die beiden
parabolférmig angeordneten Spiegel wird im-
mer ein Maximun an Absorberflache bestrahit.

Technische Daten

Typ: TUBELINE CPC Ultra

Bauatrt: Hochleistungs-Vakuum-Réhrenkollektor
Abmessungen: 1.640 mm x 700 mm x 100 mm
Kollektorgehé&use: Aluminium pulverbeschichtet RAL 7015
Absorberwerkstoff: Borosilikatglas

Beschichtung: hochselektiv blau

Réhre: hagelschlaggepruft

Wéarmedammung: Hochvakuum

Max. Betriebsdruck: 10 bar
Druckverlust: siehe Diagramm
Stillstandstemperatur: 295°C
Anschlisse: 15x 1,0 mm
Bruttoflache: 1,15 mz
Aperturflache: 1,0 m2
Gewicht: 19kg
Fullmenge: 0,8l
Ertragsvorhersage 586 kWh/m?a
(Standoert Wirzburg, Bezugsflache 5m?)

Kollektormindestertrag > 525 kWh/m?2a
(fur Forderbedingungen mit 40% Deckung)

CE-Kennzeichnung: ja
Férderung Bund/Lander ja
Garantie: 5 Jahre
Montagemaoglichkeiten
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Graphische Darstellung des Druckabfalls TUBELINE CPC Ultra
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Kombinationsmaoglichkeiten

In den unteren Bilder sind einige Kombinationsméglichkeiten aufgezeigt. Es kénnen
maximal 7 Kollektoren in Reihe zusammengeschlossen werden. Mehrere Gruppen sind
parallel nach Tichelmann zu verbinden.

Werden Gruppen unterschiedlicher GréRe zusammengeschlossen, ist ein temperaturbe-
standiger (bis mind. 150°C) Strangregler, zur Angleichung des Druckverlustes, notwendig.

[F] = Fiihlerkollektor
t = Entliiftung
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