
NAU-Solartechnik

7Technisches Datenblatt

Typ: TUBELINE CPC Ultra
Bauart: Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektor
Abmessungen: 1.640 mm x 700 mm x 100 mm
Kollektorgehäuse: Aluminium pulverbeschichtet RAL 7015
Absorberwerkstoff: Borosilikatglas
Beschichtung: hochselektiv blau
Röhre: hagelschlaggeprüft
Wärmedämmung: Hochvakuum
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Druckverlust: siehe Diagramm
Stillstandstemperatur: 295°C
Anschlüsse: 15 x 1,0 mm
Bruttofläche: 1,15 m²
Aperturfläche: 1,0 m²
Gewicht: 19 kg
Füllmenge: 0,8 l
Ertragsvorhersage 586 kWh/m²a
(Standoert Würzburg, Bezugsfläche 5m²)
Kollektormindestertrag > 525 kWh/m²a
(für Förderbedingungen mit 40% Deckung)
CE-Kennzeichnung: ja
Förderung Bund/Länder ja
Garantie: 5 Jahre

Der Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektor
TUBELINE CPC Ultra ist eine direktdurch-
strömte Röhre aus hagelschlaggeprüftem
Borosilikatglas. Durch seine hochselektive
blaue Absorberbeschichtung und zwei halb-
kreisförmig angeordneten Spiegel, erreicht der
TUBELINE CPC Ultra höchste Energieerträge.
Egal ob die Sonnenstrahlen direkt, schräg
oder diffus einstrahlen, durch die beiden
parabolförmig angeordneten Spiegel wird im-
mer ein Maximun an Absorberfläche bestrahlt.

Hochleistungs-Vakuum-Röhrenkollektor TUBELINE CPC Ultra

Technische Daten

Montagemöglichkeiten
Aufdach

- Ziegeldach hochkant
- Eternitdach hochkant
- Schieferdach hochkant
- Trapezdach hochkant

Aufständerung
- Flachdach hochkant
- Ziegeldach hochkant
- Eternitdach hochkant
- Schieferdach hochkant
- Trapezdach hochkant
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Graphische Darstellung des Druckabfalls TUBELINE CPC Ultra
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In den unteren Bilder sind einige Kombinationsmöglichkeiten aufgezeigt. Es können
maximal 7 Kollektoren in Reihe zusammengeschlossen werden. Mehrere Gruppen sind
parallel nach Tichelmann zu verbinden.
Werden Gruppen unterschiedlicher Größe zusammengeschlossen, ist ein temperaturbe-
ständiger (bis mind. 150°C) Strangregler, zur Angleichung des Druckverlustes, notwendig.

Kombinationsmöglichkeiten
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